
ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY (istniejący) - BUDYNEK 

SUNNY WEBBOX

Istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej 30 kV
Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Nowy Żmigród
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PROJEKTOWANA SZAFA  SZS3
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

22 X58  gG 63A
DF 223 C

ISTNIEJĄCY UKŁAD POMIAROWY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
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Istniejący układ SZR 

4 x LgY 120 mm  L = 8 mb (wymiana)

4 x LgY 95mm  L = 8 mb

ISTNIEJĄCA SZAFA RG
( BEZ ZMIAN )

4 x LgY 120 mm  L = 2 mb  (wymiana)

SP* - nowo projektowane złącze pomiarowo-rozdzielcze dla celów PV
jej zadaniem jest rozdział pomiędzy częścią istniejącą a nowobudowaną

POMIESZCZENIE RG

Data   Imię i Nazwisko

Nazwa rysunku:

Obiekt / Lokalizacja:

Stadium: Skala:

   Nr upr. bud.

E-6

Format: Nr rys.:

Podpis

Inwestor:

XI.2015 r

PROJEKT 
BUDOWLANY/

WYKONAWCZY

Projektował:

Branża

Schemat zasilania

GMINA NOWY ŻMIGRÓD
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Elektryczna

Temat:

Oczyszczalnia ścieków w Gminie Nowy Żmigród
obręb ewid. Nr 0014, Nowy Żmigród, działka nr  4/3

TERMOTECH J. CZOPAR, R. KOSIBA, J. WOJTAS
SPÓŁKA JAWNA

ul. DUKIELSKA 83, 38-300 GORLICE

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W GMINIE NOWY ŻMIGRÓD

Sprawdził:

mgr inż. Rafał Kapanowski

inż. Irena Kwoka Elektryczna XI.2015 r

MAP/00/34/PWOE/09

UAN-7342-144/91

DOSTOSOWAĆ
PO

 MOC ZWIEKSZONA
 NA UMOWY ZAWARCIU 

 


