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Do wszystkich uczesmikéw postgpowania przetargowego nr 105.271.2.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe i modernizacje istniejacej
oczyszczalni $ciekéw oraz budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Nowy Zmigrod

W dniu 22.06.2017r. do Zamawiajgcego wptyneto zapytanie do postepowania
prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na »Rozbudowe i modernizacje
istniejgcej oczyszczalni $ciekéw oraz budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Nowy Zmigréd” nastepujacej tresci :

Pytanie 1

Prosimy o korekte pozycji numer 31 przedmiaru na roboty budowlane dotyczaca
wykopéw pod reaktor biologiczny. Naszym zdaniem obmiar w danej pozycji zostat
znacznie zawyzony i powinien wynosié: [28,45+3,00]*(13,20+3,00]*2,63=1339,959 m3.

Ad1:
Wymagang ilo$¢ naktadéw robét, materiatu i sprzetu nalezy okreslié i przyjaé na
podstawie calej zamieszczonej dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 2

Naszym zdaniem w zwigzku z zawyzong iloScig wykopow pod reaktor pozycja numer 41
dotyczaca zasypania wykopéw powinna mie¢ obmiar réwny ,0”. lloé¢ zaspek zwirem w
pozycji numer 40 (ok. 370,9 m3) uwzglednia zasypanie calodci wykopu.

Ad2:
Wymagang ilo$¢ nakladéw robét, materiatu i sprzetu nalezy okresli¢ i przyjaé na
podstawie calej zamieszczonej dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 3

Prosimy o korekte pozycji numer 42, 43, 44 przedmiaru na roboty budowlane dotyczaca
wywozu i utylizacji ziemi z wykopu. W zwigzku z zawyzong ilo$cia wykopoéw ilo$é ziemi
do wywiezienia powinna wynosi¢ 1339,959m3+(459,00m2*0,10m)=1 385,859m3.

Ad 3:
Wymagang ilo$¢ nakladéw robét, materiatu i sprzetu nalezy okresli¢ i przyjaé¢ na
podstawie catej zamieszczonej dokumentacji projektowe;j.



Pytanie 4

Na jakiej podstawie zostaly w przedmiarze robét na technologie wykazane wagi
konstrukeji stalowych podpar¢ i zawieszen z poz. 79 i 124 (na podstawie dokumentacji
(brak przekrojéow) niemozliwe jest zlokalizowanie ani wywnioskowanie, w ktérych
miejscach ani w jakiej formie konieczne s3 w/w konstrukcje stalowe).

Ad 4:

W poz. 79 i 124 nalezy uja¢ konstrukcje wsporcze, ktére sa elementem dostawy
kompletnego przekrycia komor technologicznych. Lokalizacja i forma konstrukcji
stalowych podparé i zawieszen jest rozwiazaniem zaleznym od wybranego
producenta przekrycia.

Pytanie 5

Czy Inwestor dopuszcza rozwiazanie zamienne systemowe pochodzace od dostawcy
przekry¢ z laminatow poliestrowo-szklanych, polegajace na zastosowanie cze$ciowo lub
catkowicie konstrukcji podpar¢ wymienionych w przedmiarze robét poz. 79 i 124 z
laminatu poliestrowo-szklanego (zamiast ze stali)?

Ad5:
Dopuszcza si¢ takie rozwiazanie przy zachowaniu pozostalych parametrow
projektowych.

Pytanie 6

Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozycji numer 80 dotyczacej
docieplenia nowoprojektowanego reaktora zastosowano styrodur gr. 10 cm, natomiast
zgodnie z opisem wykonawczym styrodur nalezy zastosowac wytgcznie ponizej
poziomu terenu. Prosimy w zwigzku w powyzszym o potwierdzenie, ze styrodur nalezy
zastosowaé wylacznie ponizej poziomu terenu, za$ powyzej mozna przyjac¢ do wyceny
styropian EPS 100. Prosimy o korekte obmiaru w pozycji numer 80 na wartos¢: 84,12
m2 i wprowadzenie dodatkowej pozycji na docieplenie styropianem EPS 100 z
obmiarem wynoszacym 196,28 m2, co tacznie da warto$¢ 280,4 m2 docieplenia.

Ad 6:
Styropian ekstrudowany nalezy zastosowacé ponizej poziomu terenu do wysokosci
cokolu, a cze$¢ powyzej ociepli¢ styropianem EPS100.

Pytanie 7

Naszym zdaniem pozycja numer 189 przedmiaru na roboty budowlane dotyczaca
wykonania warstw wyréwnawczych pod plytki gr. 2 cm jest zbedna. Zgodnie z
przekrojami posadzka z terakoty ukladana jest na plycie zelbetowej gr. 10 cm, co zostato
uwzglednione juz w pozycjach 187 oraz 188.

Ad7:
Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem budowlanym.



Pytanie 8

Naszym zdaniem pozycja numer 198 przedmiaru na roboty budowlane odnoszaca sie do
wykonania warstw wyréwnawczych gr. 2 cm pod posadzke z ptytek jest niepotrzebna.
Zgodnie z przekrojami pod plytki nalezy wykona¢ wylewke o gr. 5 cm, co zostato ujete w
pozycjach 194 oraz 195 przedmiaru.

Ad 8:
Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 9

Prosimy o wyja$nienie, czego dotyczy pozycja numer 131 przedmiaru na roboty
budowlane. Na przekrojach oraz w opisie brak jest danej warstwy z folii PE gr. 0,5mm.
Zgodnie z dokumentacjg rysunkowa taka folia wystepuje na posadzce pod plytg
zelbetows, ale to zostato uwzglednione w pozycji numer 185 przedmiaru na roboty
budowlane.

Ad9:
W Kkalkulacji nalezy przyjaé dodatkowa izolacje z folii PE pod wylewka w
pomieszczeniu dmuchaw.

Pytanie 10

Zgodnie z opisem wykonawczym w fundamencie pod silos nalezy zamontowaé $ruby
fundamentowe dla zakotwienia silosa oraz wykona¢ podlewke z zaprawy bardzo
wysokiej wytrzymatosci pod blachy czotowe. W przedmiarach brak jest natomiast
pozycji dotyczacych wykonania danych prac. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru na
roboty budowlane o brakujace pozycje.

Ad10:

W ofercie nalezy uja¢ montaz érub fundamentowych dla zakotwienia silosa wraz z
wykonaniem podlewki z zaprawy o bardzo wysokiej wytrzymalosci zgodnie z
projektem budowlanym. Roboty te nalezy skalkulowa¢ w pozycji 269 przedmiaru
na Technologie¢ (montaz silosa wapna).

Pytanie 11

Naszym zdaniem w przedmiarze na roboty budowlane (drogi) brakuje rob6t ziemnych
pod nawierzchnie z kostki. W przedmiarze wystepuje wytgcznie korytowanie pod
nawierzchnie z kostki w obrebie budynku 3.2 (poz.265, 266). Prosimy o wyjasnienie.

Ad11:

Jak wynika z planu zagospodarowania dziatki nowe nawierzchnie z kostki
brukowej powstang tylko w obrebie budynku i na nasypie przy pompowni
$ciekéw surowych. Pozostale nawierzchnie sa istniejace, w ktérych nalezy
skalkulowa¢ prace rozbiérkowe przed rozpoczeciem wykonywania robét oraz
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu robét budowlanych i ciezkiego
transportu w obrebie placu budowy jak réwniez drogi dojazdowej.



Zamawiajagcy ponownie zwraca uwage, ze zalaczone przedmiary nie
stanowig podstawy sporzadzenia oferty i nie okres$laja szczegélowego
(wiazacego) zakresu robét i nalezy je traktowaé jedynie pomocniczo jako
informacje, ktéra orientacyjnie okresla opis przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
moze je zmienia¢ i modyfikowa¢ wg wlasnego uznania w celu rzetelnego
przygotowania oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie calej zamieszczonej
dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami SIWZ.
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