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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Wykonanie prac drogowych na drodze gminnej nr ewid. 2590 Ill Gory w
miejscowosci Lysa Gora w km 0+800 - 1+735.
1 Element Wykonanie prac drogowych na drodze gminnej nr ewid. 2590 lll Géry w miejscowosci
tysa Gora w km 0+800 - 1+735.
1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
"""""""""""  35653,500000
RAZEM: 3 653,500000/m2 | 3 653,500
2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm - miejscowe
wzmocnienie podbudow
Wyliczenie losci robst: -
S e (1562-1230°35%25% © 290,500000
"""" S " RAZEM:  290,500000|m2 290,5
3 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
Wyliczenie floéei robgt: e
e (1230-800)*3,8+(1735-1562)"3 5+ (1562-1230)*3,6 "1 3.401,500000
4 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnosc=3
Wyliczenie flogdi robgt: T
. "RAZEM:  0,000000/m2 | -34015
5 KNR 231/204/5 INawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna z iucznia, grubo$c warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 34015
6 KNR 201/205/4 |Ana|ogia - wykonanie oczyszczenia rowdw na diugo$ci 500mb m3 100,000




