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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego budowy kladki pieszo jezdnej w ciagu drogi gminne;j
nr 656/1 w miejscowoséci Brzezowa, nad potokiem Brzezowka, gmina Nowy Zmigrdd.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem

-Petnomocnictwo Inwestora dla projektanta

-Dane wyjsciowe do projektowania kiadki

-Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni Wistoki i Wistoka z
Siedziba w Rzeszowie

-Uzgodniony Plan Realizacyjny

-Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Jasle

~Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r

-Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy ktadki pieszo
Jezdnej nad potokiem Brzezdwka, wykonana przez mgr. Inz. Tomasza Puszkara

-Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500

-Inwentaryzacja w terenie

-Operat wodnoprawny z wyliczeniem $wiatla mostu

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr.63 poz.735)

-PN-85/5-10030-Obiekty Mostowe. Obciazenia

-Literatura fachowa /Mosty Zelbetowe Z Czerski, W. Pajchel/

2.PRZEDMIOT, CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

2.1.Przedmiotem opracowania jest projekt kladki pieszo jezdnej w ciagu drogi gminnej nr.656/1
w Brzezowej, nad potokiem Brzezéwka, gmina Nowy Zmigréd.

2.2.Celem projektu jest budowa ktadki pieszo jezdnej zapewniajacej bezpieczne przejscie dla ruchu
pieszego, bezpieczny przejazd pojazdom samochodowym, ciagnikom oraz maszynom
rolniczym. Obecnie ruch pieszy oraz taborem mechanicznym odbywa sie w bréd.

2.3.Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wykonawczy ktadki pieszo jezdnej nad
potokiem Brzezowka.

3.STAN ISTNIEJACY

Obecnie ruch pieszy, samochodowy oraz rolniczy odbywa sie przejazdem w brod. Stan taki w
okresach jesienno, zimowo, wiosennych stwarza powazne klopoty a nawet uniemozliwia przejscie
i ruch.

4.5T4A PROJEKTOWANY

Projektowang kiadke zlokalizowano obok istniejacego przejazdu w brod ze wzgledow
technicznych. Lokalizacja ktadki w miejscu istniejacego przejazdu w brdd jest technicznie
niemozliwa. Przyczyne techniczna stanowi bardzo duzy kat skrzyzowania z osia istniejgcego
potoku oraz istniejgce zabudowania. Projektowany kat skrzyzowania drogi gminnej z czesciowa
korekta osi potoku wynosi 72°. Projektuje sie ktadke jednoprzestowa, na tradycyjnych przyczétkach
monolitycznych zelbetowych. Konstrukcje no$ng mostu proj ektuje si¢ jako ptyte zelbetowa, wolno
podparta, jednostronnie zakotwiong, ze spadkiem podtuznym i-1.5% oraz



poprzecznym dwustronnym wynoszacym réwniez i-1.5%.

5.DANE TECHNICZNE KEADKI

-powierzchnia zabudowy - 40 m?
-ilo$¢ przgset ‘ -1
-dtugosé ktadki - 635m
-$wiatto ktadki - 480m
-szerokos¢ jezdni ' - 3.50m
-szerokos¢ chodnikow 2x0.75 m - 1.50m
-wysokos¢ poreczy - 1.10m
-ktadka pod katem - 7
-wysoko$¢ kladki w Swietle - 332m
-wysokos¢ konstrukcji nosnej - 032m
-szeroko$¢ koryta pod kiadka - 3.00m
-wysokos¢ wody pod ktadka Qi - 1.70m

6.LAWY PRZYCZOEKOWE /STOPY FUNDAMENTOWE/

Posadowienie przyczotkow przyjeto na tawach przyczétkowych o wymiarach 5.88x1.73 m.
Grubosé stop 0.80 m. Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo wodne
dla potrzeb budowy kladki, wykonanej przez mgr. inz. Tomasza Puszkara, posadowienie stop
fundamentowych przyjeto na rzednej wynoszacej 327.50 m n.p.m. Przy wykonywaniu wykopow
warstwe zwietrzeliny nalezy zdja¢ i tawy przyczotkowe posadowi¢ na jednolitej skale.

Podczas wykonywania wykopéw moze okazaé sie istnienie innego rodzaju gruntu co pociggnie za
soba zmiane rzednej posadowienia. W tak zaistniatym przypadku autor opinii geotechnicznej wraz z
autorem projektu okresla inng rzedng posadowienia stop fundamentowych.

Przypadek taki pociagnie za soba zmian¢ zbrojenia przyczotkow.

Zbrojenie stop fundamentowych projektuje si¢ pretami stalowymi o rednicach ¢ 12m/m oraz

¢ 6m/m. Montaz zbrojenia podtuznego oraz poprzecznego stanowia zataczniki rysunkowe.

Stal A-II-18G2-b. Beton B-25.

7.PRZYCZOLKI

Posadowienie przyczotkow projektuje sie na zbrojonych stopach fundamentowych o wymiarach
5.88 m x 1.73 m. Dla powigzania stop fundamentowych z korpusami przyczotkow zastosowano
kotwy stalowe z pretow stalowych o Srednicy ¢ 12m/m z pretami montazowymi o Srednicy ¢ 6m/m.
Przyczéiki zaprojektowano o wymiarach 5.88x0.68m. Zbrojenie przyczotkow projektuje si¢ z
pretéw stalowych pionowych jako konstrukcyjnych o $rednicy ¢ 12m/m oraz poziomych
montazowych o §rednicy ¢ 6m/m. W przyczotku o gérnej rzednej wysokoéciowej wynoszacej
332.02 m n.p.m. zastosowano kotwy z pretow stalowych o srednicy ¢ 12m/m, stanowigcych
zakotwienie konstrukcji nosnej kladki tj. ptyty zelbetowe;.

8.SKRZYDEEKA

Projektuje si¢ skrzydetka o wymiarach 3.80x050m, 0.30m zakotwionych w przyczotkach.

Z wystepujacych 4 skrzydetek 2 z nich projektuje si¢ jako réwnolegte do osi ktadki tj. prostopadie
do osi przyczoétkoéw. Ze wzgledu na istniejace warunki terenowe pozostate 2 skrzydetka
przyczotkowe zaprojektowano pod katem 45° w stosunku do ost ktadki. Wszystkie skrzydetka
stanowia konstrukcje wiszace. Wszystkie skrzydetka zespolone sg pionowo z przyczétkami.
Zbrojone sa pretami stalowymi o $rednicy ¢ 12m/m oraz ¢ 6m/m.

Stal A-II-18G2-b. Beton B-25.



9. KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcje nosna ktadki projektuje sie jako ptyte zelbetowa gruboser 32cm, trwale zespolong z
przyczotkiem wyzszym, poprzez zamontowane kotwy w przyczotku. Wymiary ptyty wynosza:
-dhugos¢ 6.35m -

-szerokosé 592m

Zbrojenie phyty stanowig prety stalowe jako konstrukcyjne o srednicy & 18.3,+11.7, ¢ 10m/m oraz
montazowe o $rednicach ¢ 6m/m. Po obu stronach ptyty wykonaé nalezy belki podporgezowe, w
ktérych zabezpieczyé nalezy otwory na stupki porgczowe.

Stal A-II-18G-b. Beton B-30.

10.CHODNIKI

Dla ruchu pieszego, ze wzgledu na znikomy ruch pieszy nie projektowano podwyzszonych
chodnikéw. W projekcie oznakowania, poza pasem ruchu samochodowego wynoszacym 3.5m,
obustronnie linia ciagta oznaczono pasy ruchu dla pieszych wynoszace po 0.75m. '

11.IZOLACJE

Sciany law fundamentowych, przyczotkdw od strony wewngtrznej 4. wystepujacego nasypu nalezy
zaizolowaé lepikiem asfaltowym na gorgco. Po normatywnym stwardnieniu betonu plyty
pomostowej, nalezy przystapi¢ do jej izolacji poprzez dwukrotne utozenie papy na lepiku.

12.PORECZE MOSTOWE

Porecze mostowe projektuje si¢ z rur stalowych grubosciennych. Stupki porgczowe oraz pochwyt
gbrny z rur $rednicy o 60m/m, a pozostate przeciagi z rur o Srednicy o 44.5m/m.
Wykonane porgcze zamontowaé w uprzednio pozostawione otwory, zalewajagc zaprawg cementowa.

13.NAWIERZCHNIA

Po zaizolowaniu plyty jezdnej oraz zamontowaniu porgczy nalezy ulozyC warstwg ochronng izolacji
z betonu grubosci 4cm. Po normatywnym stwardnieniu betonu, wykonac¢ nawierzchni¢ z masy
mineralno asfaltowej jako warstwy Scieralnej, grubosci Sem.

14.ODWODNIENIE

Dla odwodnienia nawierzchni mostu z wod opadowych zaprojektowano spadek podtuzny
pokrywajacy si¢ ze spadkiem podhuznym dojazdéw drogowych, wynoszacy i-1.5% oraz spadek
poprzeczny dwustronny wynoszgcy rowniez i-1.5%, odprowadzajace wody opadowe bezposrednio
na otaczajacy teren.

15.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie przyczotkéw oraz spodniej czesci phyty pomostowej nalezy wyréwnac, likwidujae
ewentualne ubytki.

Powierzchnie w ten sposéb przygotowang nalezy zagruntowaé i pomalowa¢ farba cementows.
Porecze mostowe nalezy idealnie oczyscié i pokryé dwoma warstwami farby antykorozyjnej.



16.UMOCNIENIE DNA KORYTA I SKARP POTOKU

Po czesciowej korekeie osi potoku, dno potoku oraz skarpy do wys 1.5m, na dlugosci 23m przed
wlotem, pod ktadke oraz na dhugosci 36m po wylocie, umocni¢ koszami siatkowo kamiennymi o
wymiarach 1.5 x 1.0 x 0.50m. Na umocnienie dna koryta i skarp opracowano oddzielny projekt
budowlany.

UWAGA:
OPRACOWANY PROJEKT SPELNIA WARUNKI WYKONAWCZE WYLACZNIE PRZY ZALOZONYM

KACIE SKRZYZOWANIA OSI MOSTU Z OSIA POTOKU WYNOSZACYM 72°.
JAKIKOLWIEK INNY KAT ELIMINUJE PROJEKT.

Dukli 46
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NR m/m cm szt
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1 12 584 12 7008
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3 12 140 76 10640
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ZESTAWIENIE STALI PRZYCZOLKOW

_ @ DLUGOSC | TLOSC LACZNA DLUGOSC
NR | m/m cm szt T
de | g2 | gur| 183
1 12 363 76 27588
2 6 554 40 22160
3 12 |86 11 946
RAZEM DLUGOSC 22160 | 28534
CIEZAR Imb (kg/m) 0222 [0888 [0.868 |2,12
CIEZAR (kg) 50 254
RAZEM CIEZAR (kg) 304
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ZESTAWIENIE STALI PLYTY I BELKI PODPORECZOWEJ
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ZESTAWIENIE STALI SKRZYDELEK

' $ | DLUGOSC | ILOSC | LACZNA DLUGOSC ‘1
NR m/m cm szt ¢ P ¢' 12 |
h 12 390 16 6240
2 12 406.9 4 1627.6
3 12 4218 4 1687.2
4 12 436.7 4 1746.8
E 12 4516 4 1806.4 ]
6 12 466.5 4 1866
7 12 481.4 4 1925.6
8 12 4963 4 19852 4\
9 12 511.2 4 2044.8
10 12 526.1 4 21044
11 12 541 4 2164 ‘{
12 12 5559 4 2223.6
13 12 570.8 4 22832
14 12 585.7 4 23428
=
15 12 600.6 4 24024 J
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24 6 174 4 696
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26 6 122 4 488 ‘f
27 6 96 4 384
28 6 70 4 280
E 6 44 12 528
30 6 30 28 2240
31 l6 198 16 3168 1
RAZEM DLUGOSC 17000 40873.6
CIEZAR Imb (kg/m) 0.222 0.888
CIEZAR (kg) 3774 36295.8
| RAZEM CIEZAR (kg) 401
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PLAN BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA KLADKI PIESZO JEZDNEJ NA POOTOKU BRZEZOWKA W

MIEJSCOWOSCI BRZEZOWA.

ADRES: BRZEZOWA, GMINA NOWY ZMIGROD.

INWESTOR: GMINA NOWY ZMIGROD.

PROJEKTANT: JAN KORCZYKOWSKI, 38-200 JASLO, UL. SW. JANA Z DUKLI 46.
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CZESC OPISOWA

do informacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoln ychobiektow

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kladki pieszo jezdnej w
miejscowosci Brzezowa na potoku Brzezdwka.

Kolejnos¢ poszczegdinych rodzajow robot jest nastepujaca:
1- roboty ziemne

2- wykonanie fundamentow pod przyczotki
3-szalowanie przyczotkow

4-wykonanie przyczotkow

5-izolacja pionowa przyczotkow
6-wykonanie szalunkéw pod plyte kiadki
7-zbrojenie i betonowanie plyty

8-izolacja pozioma plyty

9-warstwa ochronna betonowa

10-wykonanie nawierzchni z masy asfaltowe;
11-wykonanie poreczy metalowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji.

W przedmiotowej inwestycji nie wystgpuja obiekty budowlane podlegajace adaptacji.

3. Whykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stworzyé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W przedmiotowej inwestycji brak elementow zagospodarowania dziatki, ktore moglyby stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujacych wymienione w pkt.1 prace budowlane.

4. Informacje dotyczace prrewidywanych zagrogeri podczas realizacji robdt okreslajgce ich
skalg oraz miejsce i czas wystgpienia.

Podstawowe zagroZenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych to mozliwos¢
urazéw przy wykonywaniu rob6t ziemnych oraz transporcie materialow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do zagrozenia.

Teren budowy ogrodzi¢ ta$ma ostrzegawcza, umiescic tablice ostrzegawcze o zakazie wstgpu ludzi
niezatrudnionych oraz tablice informacyjne o zagrozeniach wynikajacych z przebywania w terenie
niebezpiecznym osob postronnych. Przed rozpoczeciem robot budowlanych przeszkoli¢
pracownikow bioracych udzial w procesie budowlanym w zakresie BHP.
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Zwrocic szczegblna uwage na:
—  konieczno$¢ uzywania odziezy ochronnej (kaski, obuwie, rekawice, okulary ochronne)
— zasady bezpiecznej pracy w wykopach
—  konieczno$é sprawdzenia stanu technicznego uzywanych narzedzi przed ich uzyciem.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W przypadku zagrozenia nalezy bezzwlocznie opuscic stanowisko pracy. Drobne skaleczenia i
otarcia nalezy opatrzy¢ materialami opatrunkowymi znajdujacymi si¢ w apteczce pierwszej
pomocy, znajdujacej si¢ na budowie.

Obowiazuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wplywem napojow
alkoholowych lub innych $rodkéw o podobnym dzialaniu.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika
posiadajacego branzowe uprawnienia budowlane.

Zabezpieczenie ruchu samochodowego i pieszego na czas budowy wykonac¢ zgodnie z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i priemieszczania materialow, wyrobow, substancji_
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie omawianej budowy nie beda wystgpowaé materiaty, preparaty i substancje
niebezpieczne. Czes¢ materialéw skladowana zostanie na placu budowy, natomiast pozostata czesc¢
transportowana bedzie bezposrednio ze sktadéw magazynowych.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen.

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie w barakowozie na terenie budowy.

PROJEF
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UZGODNIENIA, POZWOLENIA
OPINIE
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t@ REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZIARZAD ZLEWNI WIStOKI | WISLOKA Z/S W RZESZOWIE

NZR-773-J-40/13 Rzeszow, 2013-07-29
Urzad Gminy Nowy Zmigrod
ZAD GMINY sckiswi
, NO%LM S MIGRODZIE ul. Mickiewicza 2

38 — 230 Nowy Zmioréd
Wpivnglo dnjD’O ;’ 2017 WY Siag

I\rj/&lza? 2o B&m‘q_pd%

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — Zarzad Zlewni Wistoki i Wisloka
Rzeszowie, opiniuje pozytywnie inwestycje pn. ,,Budéwa mostu nad potokiem Brzezéwka
km. 1+270 w m. Brzezowa” Ponadto dla wykonania ww. przedsiewziecia wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego w trybie art.122 ust.] w zwiazku z art.9 ust.2 pkt.1b ustawy Prawo Wodne
(). Dz.U. z 2004r. nr 239, poz.2019 z p6Zniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zobowigzuje sie inwestora do zawarcia umowy uzytkowania
zgodnie z art. 20.1 pkt. 5 Prawa wodnego. Zawarcie umowy bc;dzie podstawg do wejscia w teren
1 prowadzenia robét. Zasady zawarcia umowy zawarte sa w zarzadzeniu nr 3/2010 z 26.02.2010 Dyrektora
RZGW w Krakowie. (www.krakow.rzgw.gov.pl).

W terminie do 7 dni przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Jasle celem

ustalenia warunkéw wejscia w teren i prowadzenia robét (tel. 13-44-64-034).

Z up. Zastepcy Dyrektora
ds. Zarzadu Zlewni Wistoki | Wistoka

Y

mgrinz. J '
Otrzymuja: 4 SRy s

1) adresat.
2) NW Jasto,
3) ala

ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszow www.krakow.rzgw.gov.pl
tel. 17 857-64-09, 17 854-35-10, fax: 17 854-19-18 w. 19 ' NIP 676-21-29-87
e-mail: nir@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561
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GMINA |
NOWY ZMIGROD
38-230 Nowy Zmigrid, ul. Mickiewicza 2
NIP 685-16-51-551, Regon 370440847 ..
tel. [018) 44 15 ADS Nowy Zmigréd 2013.10.29

10S 7013.2.2013

Pelnomocnictwo

Gmina Nowy Zmigrod z siedziba ul. Mickiewicza 2, 28-230 Nowy Zmigrod
upowaznia niniejszym Pana Jana Korczykowskiego - zamieszkalego ul. Jana Pawla 11
30 nr 46, 38-200 Jasto posiadajacego uprawnienia budowlane WZDP.2-620/271/66 1
projektowe nr WZDP 11b-2001/172/68 do wystgpowania w imieniu Gminy Nowy
Z/migréd w trakeie zatatwiania wszelkich niezbednych czynnosci formalno -
prawnych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem
kompletnej dokumentacji prawnej z prawomocnym pozwoleniem na budowe
wilacznie, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa :

Budowa kiadki pieszo-jezdnej w ciqgu drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej
nr 656/1 w Brzezowej nad potokiem Brzezéwka stanowiqcy prawy doplyw rzeki
Wisloki, gmina Nowy Zmigréd

Pelnomocnik nie moze podejmowac w imieniu Gminy zobowigzan finansowych.
Gmina Nowy Zmigréd upowaznia tym samym Pana Jana Korczykowskiego do

dziatania w jej imieniu przed wlasciwymi organami, urzedami 1 instytucjami oraz
sktadania niezbednych oswia = B YL \zwiaczanych.

Z upolwazpéhis ¥iojta
mgr toblaw Kujowski
astepoafwijta
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Jasto, 13 listopad 2013
Starostwo Powiatowe w Jasle
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

OPINIA Nr ZUDP GN-1V.6630.1181.2013

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu - ktadka pieszo-jezdna na potoku Brzezéwka
- wraz z dojazdami

dla: KORCZYKOWSKI JAN
38-200 Jasto ul. Sw.Jana Z Dukli 46

Na zlecenie z dnia: 04.11.2013 znak: -
Data wptywu: 04.11.2013
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje POZYTYWNIE lokalizacje obiektu:

Potozonego:  Nowy Zmigréd
Obreb: Brzezowa, dz.: 176, 495/1, 496, 638, 640/1, 656/1

UWAGI | ZALECENIA:

1.Pozytywna opinia jest jedng z opinii wymaganych przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany.
2.Uzgodnienie dokumentacji jest wazne 3 lata od dnia wydania.

3.Warunkiem rozpoczgcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez
uprawnionego geodete (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17.05.1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz. 1287).

4.Po zakonczeniu budowy obiektu /w przypadku urzadzen podziemnych - przed ich zasypaniem/ inwestor
zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu geodecie (Ustawa Prawo geodezyjne |
kart. z 17 maja 1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz 1287).

5. Zobowigzuje sie wykonawce prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktdéw osnowy geodezyjne;
znajdujacych sig¢ w poblizu projektowanych tras. Roboty ziemne w poblizu tych punktow wykonywaé tak,aby
nie naruszy¢ ich potozenia. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow poligonowych inwestor na
wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego /Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych ,grawimetrycznych i magnetycznych z
dnia 15.04.1999 r Dz. U. nr45 poz. 454 z 1999r.

6. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag.

Ay
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Jan Korczykowski
38-200 Jasto
UL Sw. Jana z Dukli 46

D.O. ASA 940249 Burmistrz Miasta Jasta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami)
odpowiedzialny za projekt zagospodarowania terenu oraz caly projekt budowlany wykonawczy
oswiadczam zgodnie z art.20 ustgp 4 wyzej powolanej ustawy ze projekt

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KEADKI PIESZO JEZDNEJ NA POTOKU BRZEZOWKA
W MIEJSCOWOSCI BRZEZOWA

Inwestor: GMINA NOWY ZMIGROD

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jasto pazdziernik 2013r. Podpis projektanta.
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzesz6w, 2013-02-;

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Jan Korczykowski

Pan/Pani

. _ . ul. Sw. Jana z Dukli 46
miejsce zamieszkania
38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
o ik 2013-01-01 dis i 2013-12-31

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.]
IZBY INZYNIERQW BUDOWNICTWA

e

magr inz. Zbigniew Detyna



