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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy dojazdow drogowych do projektowanej ktadki pieszo jezdnej na
potoku Brzezowka w miejscowosci Brzezowa, gmina Nowy Zmigrod.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
— umowa z inwestorem
— aktualny podktad sytuacyjno wysokosciowy
= Dz.U.Nr43 z dnia 14.05.1999r
~ inwentaryzacja w terenie
—  Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- projekt zagospodarowania terenu

2.STAN ISTNIEJACY.

Obecnie czgs¢ mieszkancow wsi Brzezowa mieszkajgcych poza potokiem Brzezowka, oraz
pozostali mieszkancy posiadajgcy pola uprawne poza potokiem, zmuszeni sa do przejazdu przez
potok w brdd. Staje sig to bardzo kfopotliwe w miesiacach jesienno, zimowo, wiosennych.
Mieszkancy Brzezowej w porozumieniu z Urzgdem Gminy w Nowym Zmigrodzie postanowili wy-
budowac kiadke pieszo jezdng na istniejacym potoku Brzezdwka. Lokalizacja kiadki zostala
zaakceptowana przez administratora potoku tj. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Wisloki i Wistoka z/s w Rzeszowie, pismem z dnia 29.07.2013r.

3.8YTUACJA STAN PROJEKTOWANY.

Tematem opracowania jest budowa dojazdéw drogowych do projektowanej kladki pieszo jezdnej
nad potokiem Brzezowka w miejscowosci Brzezowa, gmin Nowy Zmigrod. W projekcie
zagospodarowania dojazdy zostaly oznaczone jako potnocny i potudniowy. Wykonany projekt
obejmuje jedno opracowanie obu dojazdow. Projektowany dojazd péinocny odchodzi od drogi
powiatowej Kgty-Samoklgski pod katem 82°. Zatamania nawierzchni wyokraglono tukami
kolowymi o promieniach R-8m. Projektowane dojazdy posiadajg szeroko$é Sm, jezdnia 3.5m oraz
obustronne pobocza po 0.75m. Bezposrednio przy zjezdzie z drogi powiatowej zaprojektowano
mijanke ktorej szerokos$¢ wynosi 6.5m tj. jezdnia Sm oraz obustronne pobocza po0.75m.

4.PRZEKROJ PODLUZNY.

Dla projektowanych dojazdéw wraz z projektowang ktadkg pieszo jezdna wykonano przekroj
podtuzny, oznaczony jako W-W; . Zatozona niweleta posiada dwa rézne spadki podtuzne o
wartosciach 1.5%, oraz i-5%. Na zatamaniu tych spadkow zatozono tuk pionowy o promieniach
R-400m. Wykonano rowniez przekrdj podtuzny oznaczony jako W, — W . Na odcinku tym
zatozono spadek podhuzny niwelety wynoszacy i-7%.

5.PRZEKROJE POPRZECZNE.

Dla prawidlowego obliczenia robot ziemnych w charakterystycznych punktach terenu wykonano
rysunki przekroi poprzecznych. Na przekrojach tych naniesiono rzedne wysokosciowe
projektowanej niwelety oraz istniejacego terenu. Obliczono powierzchnie robdt ziemnych i dhugosci
skarpowania skarp, dla ktérych wykonano tabel robdt ziemnych oraz tabele skarpownia skarp.
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6.PRZEKROJ NORMALNY.

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 3.5m oraz obustronne pobocza po 0.75m.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej, daszkowy wynoszacy i-2%, poboczy jednostronny wynoszacy
i- 4 %. Na projektowanym tuku poziomym, przy zalozonej szybkosci projektowej 30km/g oraz
minimalnym ruchu nie stosowano spadku jednostronnego. Podyktowane jest to rowniez warunkami
odwodnienia, zwigzanego z oddaniem wigkszej ilosci gruntu przez przyleglych wiascicieli.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniz 0.2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr.43 poz43) przyjeto nastgpujgcy rodzaj nawierzchni

-4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

-4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

-10cm podbudowa z thucznia kamiennego klinowanego

-30cm warstwa pospotki stabilizowana mechanicznie

Wystepujace skarpy nasypow i wykopow wykona¢ ze spadkami 1:1.5 oraz 1:1.

7.LJAZDY.

Od punktu W, w strong potudniowg do punktu W, zaprojektowano odcinek o nawierzchni
thuczniowe;.

8.ODWODNIENIE.

Celem odwodnienia jezdni wraz z poboczami z wod opadowych zatozono spadki poprzeczne
wynoszace 2%, odprowadzajgce wody opadowe na otaczajacy teren. Od km 0+42 do km 0+68
zaprojektowano prawostronnie scieki betonowe prefabrykowane, odprowadzajace wody opadowe
do projektowanej studzienki sciekowej i odprowadzeniem do potoku.

9.ROBOTY ZIEMNE.

Na podstawie rysunkéw przekroi poprzecznych i obliczonych powierzchniach opracowano tabele
robdt ziemnych oraz tabele skarpowania skarp.

Bilans robét ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

-wykopy 120 m’

-nasypy 332 m’

-zuzycie na miejscu 36 m’

-niedomiar 212 m’

Wystepujgcy niedobor ziemi nalezy pozyskac z miejsca wskazanego przez Inwestora.

Tabela skarpowania skarp obejmuje skarpowanie skarp nasypoéw wynoszace 173m”, a wykopow
74m’

10.URZADZENIA OBCE.
Na terenie projektowanych dojazdoéw nie wystepuja urzadzenia obce.

11.KLAUZULA WYKONAWCZA.
Wszelkie ewentualne odstgpstwa od projektu w uzasadnionych przypadkach nalezy uzgodnic z
projektantem.
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PLAN BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA DOJAZDOW DROGOWYCH DO PROJEKTOWANEJ KEADKI PIESZO JEZDNEJ
NA POTOKU BRZEZOWKA W MIEJSCOWOSCI BRZEZOWA.

ADRES: BRZEZOWA, GMINA NOWY ZMIGROD.

INWESTOR: GMINA NOWY ZMIGROD, UL.MICKIEWICZA 2, 38-230 NOWY ZMIGROD.

PROJEKTANT: JAN KORCZYKOWSKI, 38-200 JASLO, UL. SW. JANA Z DUKLI 46

OPRACOWAL

JASLEO pazdziernik 2013r.
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CZESC OPISOWA

do informacji planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe dojazdow drogowych do
projektowane kladki pieszo jezdnej na potoku Brzezéwka, w migjscowosci Brzezowa.
Kolejnos¢ poszczegolnych rodzajow robot jest nastepujgca:

I-usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

2-roboty ziemne

3-wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospétki

4-wykonanie gérnej warstwy podbudowy warstwa thucznia klinowanego

5-wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

6-wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

2. Pvkaz istniejqcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji,

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace adaptacji.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu kitére mogq stworzyc zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W przedmiotowej inwestycji brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Judzi wykonujacych wymienione w pkt.1 prace budowlane.

4. Informacje dotyczqce priewidywanych zasrozer odczas realizacji robdt okreslajace ich_

skale oraz miejsce i czas wystapienia.

Podstawowe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych to mozliwosé
urazow przy wykonywaniu rob6t ziemnych oraz transporcie materialow.

5. Informacja o wydzieleniui o nakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

stosownie do zagrojenia.

Teren budowy ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza, umiescic tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu ludzi
niezatrudnionych oraz tablice informacyjne o zagrozeniach wynikajgcych z przebywania w terenie
niebezpiecznym 0s6b postronnych.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych przeszkoli¢ pracownikow bioracych udziat w procesie
budowlanym w zakresie BHP.
Zwrdcié szczegolng uwage na:

= koniecznos¢ uzywania odziezy ochronnej (kaski, obuwie, rekawice, okulary ochronne)

— zasady bezpiecznej pracy w wykopach
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—  Kkoniecznos¢ sprawdzenia stanu technicznego uzywanych narzedzi przed ich uzyciem.

Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie. W przypadku zagrozenia nalezy
bezzwlocznie opuscié stanowisko pracy. Drobne skaleczenia i otarcia nalezy opatrzy¢ materiatami
opatrunkowymi znajdujacymi si¢ w apteczce pierwszej pomocy, znajdujacej si¢ na budowie.
Obowiazuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wplywem napojow
alkoholowych lub innych srodkéw o podobnym dziataniu.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod bezposrednim nadzorem kierownika
posiadajgcego branzowe uprawnienia budowlane.

Zabezpieczenie ruchu samochodowego i pieszego na czas budowy wykonaé zgodnie z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie omawianej budowy nie beda wystgpowac materialy, preparaty i substancje
niebezpieczne. Cz¢éé materiatow sktadowana zostanie na placu budowy, natomiast pozostala cz¢s¢
transportowana bedzie bezposrednio ze skladow magazynowych.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbednych _
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen.

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bgdzie w barakowozie na terenie budowy.

T Bw. Jana 2
448.7865



UZGODNIENIA, POZWOLENIA
OPINIE |
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086737262013 Nowy Zmigréd, dnia  10.09.2013 r.

Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci

Brzezowa, w Gminie Nowy Zmigréd

- dziatka nr ewid. 52, 76, Of%/// 4%‘/4 555’/{, yaz=3

Zalaczniki :

Zat. Nr 1 - Rysunek planu

Zat. Nr 2 - Uchwata Rady Gminy w Nowym Zmigrodzie Nr XXXIX/ 284 /06 , z dnia 27.04.06 r
( publikacja : Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22.06.06 r, Nr 67 , poz. 1044

Oplata skarbowa w wysokosci - zwoln.

Nowy Zmigréd - 2013 r.
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aEGON 00 HCHWALA NR XXXIX_/ 284 /06
TTTTRADY GMINY W NOWYM ZMIGRODZIE
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowosci Brzezowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z
pdzniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Nowym Zmigrodzie uchwala, co nastgpuje:

§13

|.Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN z uzupetniajagcym przeznaczeniem pod budownictwo zagrodowe.
2. Ustala sie nastgpujace warunki zagospodarowania i obstugi komunikacyjnej terendw:

1) Obstuga komunikacyjna terendw z istniejacej sieci drog: zbiorczej (KD-Z),
dojazdowej (KD-D), wewnetrznych (KDW) i ciagéw pieszo jezdnych (KP), z
istniejacymi lub projektowanymi  wjazdami realizowanymi na warunkach
okreslonych przez zarzadcg drogi.

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynkow mieszkalnych
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy - od zewngtrznej krawedzi jezdni
istniejacej drogi zbiorczej i dojazdowej oraz od linii rozgraniczajacych drog
wewnetrznych i ciagéw pieszo-jezdnych:

- od drogi zbiorczej — 15,0m;

- od drogi dojazdowej — 8,0m;

- od drogi wewngtrznej — 8,0m;

- od ciagu pieszo-jezdnego — 6,0m.

3) Miejsca postojowe 1 garaze dla wszystkich nowo wznoszonych budynkow
mieszkalnych powinny by¢ lokalizowane na terenie dziatki, na ktorej obiekt bedzie
wznoszony, minimalna liczba stanowisk postojowych — 2, %
uwzglednieniem miejsca W garazu. Dla obiektow z ustugami nalezy zabezpieczy¢
minimum pieé miejsc postojowych.

4) Dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow gospodarczych 1 garazowych pomigdzy
wyznaczong linig rozgraniczajaca poszczegolnych drog, a obowigzujaca linia

5) zabudowy, usytuowanych zgodnie z przepisami szczegolnymi.

6) Dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania istniejacych budynkow mieszkalnych 1
innych pod ustugi.

7) Dopuszcza si¢ lokalizacje ustug wbudowanych w nowo wznoszonych budynkach
mieszkalnych.

8) Dopuszcza si¢ inny podzial na dziatki budowlane niz istniejacy podzial geodezyjny
pod warunkiem, ze:

- dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzchnia dzialki
bedzie wynosi¢ 0,15ha;

- dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia dziatki bedzie
wynosi¢ 0,25ha;

9) Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki nie moze przekroczy¢:
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- 25% dla zabudowy jednorodzinnej;
- 30% dla zabudowy zagrodowe;j.
10) Nalezy pozostawi¢ minimum 50% powierzchni terenu w postaci biologicznie
czynnej — dla zabudowy jednorodzinnej i minimum 60% dla zabudowy zagrodowe;.
11) Maksymalny poziom halasu dla terenu MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi.
3. Ustala sie nastepujgce wymagania do zabudowy terenu:
1) Zakazuje si¢ wznoszenia budynkoéw mieszkalnych o wysoko$ci wyzszej niz 10,0m.
2) Zakazuje sie wznoszenia budynkéw gospodarczych i garazowych o wysokosci
wyzszej niz 7,0m.
3) Gléowne kalenice budynkow nalezy sytuowaé réwnolegle lub prostopadle do
istniejacych drog publicznych.
4) Nalezy stosowaé dachy o kacie nachylenia od 25° - 60°.

§19

1. Wyznacza si¢ teren komunikacji: istniejacej drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KD-Z, o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych — 20,0m i docelowej szerokosci jezdni
7.0m.

2. Zakazuje sie lokalizowania na terenie drogi obiektéw i urzadzen nie zwiazanych z gospodarka "
drogowa oraz obstuga ruchu, za wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza si¢ realizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych do terenéw
zainwestowania na warunkach okre§lonych przez zarzadce drogi.

§26

1. Wyznacza si¢ tereny zieleni oznaczone na rysunkach planu symbolem ZI, z przeznaczeniem
pod zielen izolacyjna — korytarze ekologiczne istniejagcych potokow.
2. Zakazuje si¢ lokalizowania na terenie zieleni budynkow.

3. Dopuszcza si¢ remonty budynkéw w istniejacych rozproszonych zagrodach rolniczych oraz
przebudowy tych budynkéw bez zmiany funkcji uzytkowania terenu.

4. Dopuszcza si¢ prowadzenie $ciezek pieszych, rowerowych, remonty istniejgcych drog oraz
budowe drog gospodarczych nieutwardzonych, a takze lokalizacj¢ urzadzen zwiazanych z
gospodarka wodng i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

5.Dopuszcza sie budowe kladek pieszych lub mostow, spelniajacych wymogi przepisow
szezegolnych.

6. W obszarach zagrozonych zalaniem nalezy utrzymywacé teren w formie porostu tggowego lub
tak 1 pastwisk.

7. Nalezy uzupelnia¢ zielen w dostosowaniu do warunkéw siedliskowych i rzezby terenu.

8. Zakazuje si¢ likwidacji i niszczenia zakrzaczen i zadrzewien, oraz roslinnosci
zbiorowisk legowych, jezeli nie wynika to z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen
wodnych.

§30
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§30

1. Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych srodladowych — rzek, potokéw 1 innych
sbiornikéw, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Dopuszcza sig lokalizowanie kiadek pieszych przez cieki wodne, w zaleznosci od potrzeb,
spelniajace Wymogi przepisow szczegdlnych.

3. Dopuszcza si¢ budowe spietrzen i progow wodnymi tatwych do sforsowania przez ryby 10
wysokodci pigtrzenia wody do 1m, zgodnie z przepisami szezegolnymi. :
4. Zakazuje si¢ zmian stosunkow wodnych jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej.

5. Zakazuje si¢ wszelkich dzialan niszczacych naturalne uksztattowanie brzegow, za
wyjatkiem tych ktore zwigzane sa z ochrona przeciwpowodziowa, przeciwosuwiskowq lub
zwiazane sa z budowa lub odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urzadzen
wodnych.
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"|RZGW

“Q REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNELW KRAKOWIE

ARSI S SRR

ZARZAD ILEWNI WIStOKI | WISLOKA Z/S W RZESZOWIE

NZR-773-7-40/13 N, Bl
Urzad Gminy Nowy Zmigréd
NOI\J;%YZI\;‘}%SII;’(I}%(%DZIE ul. Mickiewicza 2
W

39 0 71, , m3 38 — 230 Nowy Zmigrod

Wp?vnq}odn

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — Zarzad Zlewni Wistoki i Wistoka
Rzeszowie, opiniuje pozytywnie inwestycje pn. ,Budowa mostu nad potokiem Brzezdéwka
km. 14270 w m. Brzezowa” Ponadto dla wykonania ww. przedsiewziecia wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego w trybie art.122 ust.] w zwigzku z art.9 ust.2 pkt.1b ustawy Prawo Wodne
(. Dz.U. z 2004r. nr 239, poz.2019 z péZniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zobowigzuje sie inwestora do ‘zawarcia umowy uzytkowania
zgodnie z art. 20.1 pkt. 5 Prawa wodnego. Zawarcie umowy b@diie podstawa do wejscia w teren
1 prowadzenia robét. Zasady zawarcia umowy zawarte sa w zarzadzeniu nr 3/2010 z 26.02.2010 Dyrektora
RZGW w Krakowie. (www.krakow.rzgw.gov.pl).

W terminie do 7 dni przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Jasle celem

ustalenia warunkéw wejscia w teren i prowadzenia robét (tel. 13-44-64-034).

Z up. Zastepey Dyrektora

ds. Zarzady ?wm Eg!okl i Wistokg

: mgr nz. Je W,/
Otrzymuja:

1) adresat,
2) NW Jasto,
£ a/a

~al. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszow www.krakow.rzgw.gov.pl
tel. 17 857-64-09, 17 854-35-10, fax: 17 854-19-18 w. 19 ' NIP 676-21-29-876
_e-mail: nir@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113561
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Jasto, 04 marzec 2014
Starostwo Powiatowe w Jasle
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej
38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

OPINIA Nr ZUDP GN-1V.6630.225.2014

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu- budowa mostu ,drogi dojazdowe,
regulacja potoku wraz z umocnieniem /wg legendy na rys. proj.
zagospodarowania terenu/.

dla: KORCZYKOWSKI JAN
Jasto ul. Sw. Jana Z Dukli 46

Na zlecenie z dnia: 24.02.2014 znak: -
Data wptywu: 24.02.2014
Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje POZYTYWNIE z uwagami lokalizacje obiektu:

Potozonego:  Nowy Zmigréd
Obreh: Brzezowa, dz.: 176, 495/1, 496, 638, 640/1, 656/1

UWAGI | ZALECENIA:

1.Pozytywna opinia jest jedng z opinii wymaganych przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany.
2.Uzgodnienie dokumentacji jest wazne 3 lata od dnia wydania.

3.Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez
uprawnionego geodete (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17.05.1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz. 1287).

4 Po zakonczeniu budowy obiektu /w przypadku urzadzen podziemnych - przed ich zasypaniem/ inwestor
zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu geodecie (Ustawa Prawo geodezyjne i
kart. z 17 maja 1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz 1287).

5. Zobowigzuje sie wykonawce prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej
znajdujacych sie w poblizu projektowanych tras. Roboty ziemne w poblizu tych punktow wykonywac tak,aby
nie naruszyé ich potozenia. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych inwestor na
wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego /Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych ,grawimetrycznych i magnetycznych z
dnia 15.04.1999 r Dz. U. nr 45 poz. 454 z 1999r.

6. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

ZUDP Jasto Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie pod
nadzorem administratora sieci.
Anuluje sie w catosci projekt zagospodarowania terenu uzgodniony opinig
ZUDP nr 1181/2013-budowa kladki pieszo-jezdnej wraz z dojazdami.

»

0977
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Jan Korczykowski
38-200 Jasto
Ul. Sw. Jana z Dukli 46

D.O. ASA 940249 Burmistrz Miasta Jasta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 1 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994«
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)
odpowiedzialny za projekt zagospodarowania terenu oraz caly projekt budowlany wykonawczy
oswiadczam zgodnie z art.20 ustep 4 wyzej powolanej ustawy ze projekt

DOJAZDOWD_O PROJEKTOWANEJ KLADKI PIESZO JEZDNEJ NA POTOKU BRZEZOWKA W
MIEJSCOWOSCI BRZEZOWA, GMINA NOWY ZMIGROD

Inwestor: GMINA NOWY ZMIGROD

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jaslo pazdziernik 2013r. Podpis projektanta.
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-02-28

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Jan Korczykowski
TP EURNIP BT s cums s vuvasasinsocnss oo s o 4 AN A 55545

. _ _ ul. Sw. Jana z Dukli 46
miejsce zamieszkania ...................

38-200 Jasto -
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynierow
PDK/BD/1277/03

Budownictwa 0 numerze eWidenCYjNYm ........oeormmessensessssneens
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2013'01'01 ........ dodnia .5 . 0 .

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIERQW BUDOWNICTWA
=¥,

mar inz. Zbigniew Detyna

inzynierow Budownictwa

eszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

Podkarpacka Okregowa lzba

35-060 R

piib.org.pl

@

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk



