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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nienaszéw - etap Il
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m?2
d.1/0126-01 warstwy do 15 cm
((3212.2+730.8)-(72+12+3+6))*2.5*90% m?2 8662.500
RAZEM 8662.500
2/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 |m?2
d.1/0125-02 cm, z przerzutem, humus z darnig
((3212.2-27+730.8)-(72+12+3+6))*2.5*10% m?2 955.750
RAZEM 955.750
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$¢ 15 cm, mechanicznie m2
d.1/0802-02
2.5*72 m?2 180.000
RAZEM 180
4/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubos$¢ 15 cm m?2
d.1/0801-02
poz.3 m?2 180.000
RAZEM 180
5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-  |m2
d.1/0803-08 wej, recznie
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na  |m
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16
7/K10101-01 |Ciecie asfaltu m
d.1
12 m 12.000
RAZEM 12
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubo$¢ 6 cm |m2
d.1]/0802-03
poz.7 m?2 12.000
RAZEM 12
9/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubo$¢ 15 cm m?2
d.1/0801-02
poz.7 m?2 12.000
RAZEM 12
10/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1]/0802-06
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4
11/KNR 4-01 Demontaz przeset ogrodzeniowych - analogia, rozebranie ogrodzen na pose- |szt
d.1/1306-01 sjach z zachowaniem materiatu do odbudowy.
5 szt 5.000
RAZEM 5
12|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1/0108-11
4.5*0.15+12*0.06 m3 1.395
RAZEM 1
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-07 ktad w gruncie kat. I-1l - w kalkulacji ujg¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z
analiza indy- |wykonaniem prac ziemnych w tym zabezpieczen wykopéw podczas prac, osza-
widualna lowanie, odwodnienia wykopow itp.
((3212.2*2.06+730.8*1.5)-(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.8+poz.9+ m3 1242.119
poz.10)*0.15)*20%
RAZEM 1242.119
14|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-08 ktad w gruncie kat. Il - w kalkulacji ujg¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z
analiza indy- |wykonaniem prac ziemnych w tym zabezpieczen wykopéw podczas prac, osza-
widualna lowanie, odwodnienia wykopdw itp.
((3212.2*2.06+730.8*1.5)-(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.8+poz.9+ m3 3105.297
poz.10)*0.15)*50%
RAZEM 3105.297
15/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1/0212-09 ktad w gruncie kat. IV - w kalkulacji uja¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z
analiza indy- |wykonaniem prac ziemnych w tym zabezpieczer wykopdéw podczas prac, osza-
widualna lowanie, odwodnienia wykopow itp.
((3212.2*2.06+730.8%1.5)-(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.8+poz.9+ m3 1242.119
poz.10)*0.15)*20%
RAZEM 1242.119
16|KNR-W 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VI - w kal- |m3
d.1]0112-02 kulacji ujg¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z wykonaniem prac ziemnych
w tym zabezpieczen wykopow podczas prac, oszalowanie, odwodnienia wyko-
pow itp.
((3212.2*2.06+730.8*1.5)-(poz.1+poz.2+poz.3+p0oz.4+poz.5+poz.8+poz.9+ m3 310.530

p0z.10)*0.15)*5%
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RAZEM 310.53
17|KNR-W 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VII - grunty |m3
d.1/0112-03 nawilgocone - w wykopach o $cianach pionowych o szer.dna do 5 m - w kalku-
z2.52.2.2.3. lacji ujg¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z wykonaniem prac ziemnych w
z.52.2.2.7. tym zabezpieczen wykopow podczas prac, oszalowanie, odwodnienia wyko-
9901-01 pow itp.
((3212.2*2.06+730.8*1.5)-(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.8+poz.9+ m3 310.530
poz.10)*0.15)*5%
RAZEM 310.53
18/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
d.1/0307-04 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-
IV - w kalkulacji ujg¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane z wykonaniem prac
ziemnych w tym zabezpieczen wykopdw podczas prac, oszalowanie, odwod-
nienia wykopdw itp.
(3212.2*0.1+730.8*0.1)*60% m3 236.580
RAZEM 236.58
19/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokoséci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
d.1/0307-04 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-
IV (R=1,2) - grunt mokry - w kalkulacji uja¢ wszelkie niezbedne prace zwigzane
z wykonaniem prac ziemnych w tym zabezpieczen wykopow podczas prac,
oszalowanie, odwodnienia wykopow itp.
(3212.2*0.1+730.8*0.1)*40% m3 157.720
RAZEM 157.72
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - w kalkulaciji likwidacje elementow zabezpieczaja-
analiza indy- |cych
widualna
poz.13+poz.14 m3 4347.416
RAZEM 4347.416
21|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV - w kalkulacji likwidacje elementéw zabezpieczajg-
analiza indy- |cych
widualna
poz.15 m3 1242.119
RAZEM 1242.119
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-03 do 10 m w gruncie kat. V-X - w kalkulacji likwidacje elementéw zabezpieczaja-
analiza indy- |cych
widualna
poz.16+poz.17 m3 621.060
RAZEM 621.060
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-0501 [szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - w kalkulacji likwidacje elementow zabez-
analiza indy- |pieczajgcych
widualna
poz.18+poz.19 m3 394.300
RAZEM 394.300
24 KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
poz.1*0.15 m3 1299.375
RAZEM 1299.375
25|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
poz.2*0.15 m3 143.362
RAZEM 143.362
2 Roboty budowlano montazowe
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm m3
d.2{1411-01
3212.2*0.8*0.1+730.8*0.76*0.1 m3 312.517
RAZEM 312.52
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - transport technologiczny
poz.26 m3 312.520
RAZEM 312.520
28|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z litego PVC kielichowe, Fi 200 |m
d.2|0503-0201 |mm, typ SN 8 z wydtuzonym kielichem z uszczelkg montowang na etapie pre-
analogia fabrykacji rury
3239.2-27 m 3212.200
RAZEM 3212
29|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z litego PVC kielichowe, fi 160 |m
d.2/0503-0101 mm typ SN 8 z wydtuzonym kielichem z uszczelkg montowang na etapie prefa-
brykaciji rury
730.8 m 730.800
RAZEM 730.80
30/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych ( PEHD), Fi 200 mm - analogia m
d.2{1009-0901
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485 m 485.000
RAZEM 485.0
31/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2{1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
analogia
81 zigcz. 81.000
RAZEM 81.000
32|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm|m
d.2|1009-07
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.0
33|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2|1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
34 KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2/0501-08
analiza indy-
widualna
(3212.2*0.8*0.5+730.8*0.76*0.46)-((3.14*0.1*0.1*3239.2)+(3.14*0.08*0.08* m3 1423.971
730.8))
RAZEM 1423.971
35|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o srednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt
d.2|0408-0201 |sztucznego, gtebokosé do 2,0 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/
200 mm z wtazem zeliwnym (typu ciezkiego) - 40t
1 szt 1.000
RAZEM 1
36 KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt
d.2|0408-0201 |sztucznego, gtebokosé do 2,0 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/
200 mm z wlazem zeliwnym (typu ciezkiego) 12,5t
112 szt 112.000
RAZEM 112
37 /KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt
d.2|/0408-0201 |[sztucznego, gtebokos¢ do 2,0 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/
200 mm z wtazem zeliwnym typu lekkiego 1,5t
18 szt 18.000
RAZEM 18
38|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt
d.2|0408-0201 |sztucznego, gtebokosé do 2,0 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 160/160/
160 mm z wtazem zeliwnym (typu ciezkiego) 12,5t
32 szt 32.000
RAZEM 32
39|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o srednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt
d.2|0408-0201 |sztucznego, gtebokosé do 2,0 m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 160/160/
160 mm z wtazem zeliwnym typu lekkiego 1,5t
22 szt 22.000
RAZEM 22
40|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m - dodatek za kazdy 1.0 |szt.
d.2|0408-05 m réznicy gtebokosci
-39 szt. -39.000
RAZEM -39
41|/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm z pierécieniem |szt.
d.2|0409-01 betonowym, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, z wtazem Zeliwnym typu ciezkie-
go 12,5t
24 szt. 24.000
RAZEM 24
42|KNR 2-02 Przejscia szczelne w $cianach studni fi 1000 mm dla rurociggéw PVC 200 - szt
d.2|1912-0101  |uszczelka in situ
analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18
43|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Fi szt
d.2/0510-03 200 mm dla potgczen kaskadowych tréjnik PVC d: 200 mm
18 szt 18.000
RAZEM 18
44/KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Fi szt
d.2/0510-03 200 mm, kolano
18 szt 18.000
RAZEM 18
45|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Fi200 mm |m
d.2|/0503-0201
27 m 27.000
RAZEM 27.0
46|KNR 2-18 Deskowanie, Sciany proste, bloki oporowe o wysokosci do 3 m m?2
d.2|/0607-02
6.48 m?2 6.480
RAZEM 6.48
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47|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, $ciany proste m3
d.2|/0609-02
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.50
48|/KNR 2-18 Deskowanie, $ciany tukowe - obetonownie st. teleskopowych m?2
d.2|/0607-03
33.04 m?2 33.040
RAZEM 33.04
49/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, $ciany cylindryczne  |m3
d.2|/0609-03
6.05 m3 6.050
RAZEM 6.05
50 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat grawit. PE / PVC m
d.2|/0804-0201
analiza indy-
widualna
3724.2+772.8 m 4497.000
RAZEM 4497.00
51K 12 0101-01 |Monitoring kanatu kamerg inspekcyjng z zapisem na no$nikach magnetycz- mb
d.2|analiza indy- |nych
widualna
poz.50 mb 4497.000
RAZEM 4497
52|KNR 2-18 Analogia - przewiert sterowany rura przewodowa HDPE fi 200mm, grunt kate- |m
d.2|0408-02 gorii VI-VII
analiza indy-
widualna
252 m 252.000
RAZEM 252
53|KNR 2-18 Analogia - przewiert sterowany; rura ochronna HDPE fi 280mm - grunt katego- |m
d.2|0408-0401  |rii VI-VII
analiza indy-
widualna
233 m 233.000
RAZEM 233.0
54/KNNR 4 Rury ochronne PE SDR17, Fi 280 mm m
d.2|1009-12
poz.53 m 233.000
RAZEM 233
55/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2|1010-12 czotowego o $r. zewn. 280 mm
analiza indy-
widualna
39 ztacz. 39.000
RAZEM 39.000
56 KNR 2-28 Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.2|0403-05 ochronnych
poz.53 m 233.000
RAZEM 233.000
57|KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Fi 280 mm, rury przewo- |kpl.
d.2|0405-05 dowe Fi 200 mm - analogia
analiza indy-
widualna
36 kpl. 36.000
RAZEM 36
58 KNR 2-18 Analogia - przewiert sterowany rura ochronna HDPE fi 250mm, grunt kategorii |m
d.2|0408-02 VI-VII
analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12
59|KNNR 4 Rury ochronne PE SDR17, Fi 250 mm m
d.2{1009-11
poz.58 m 12.000
RAZEM 12
60 KNR 2-28 Przecigganie rurociggoéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach m
d.2|0403-04 ochronnych
analiza indy-
widualna
poz.58 m 12.000
RAZEM 12.000
61/KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Fi 250 mm kpl.
d.2|0405-05
analiza indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4
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62|KNR 2-18 Analogia - przewiert sterowany; rura przewodowa HDPE fi 160mm - grunt ka- |m
d.2|0408-0401  |tegorii VI-VII
analiza indy-
widualna
5szt. 30 m 30.000
RAZEM 30.0
3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
63 |KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, |szt
d.3/0312-11 kategoria gruntu IV
50 szt 50.000
RAZEM 50
64 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3|0317-0201  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem rgcznym, gtebo-
ko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu -1V
147.6 m3 147.600
RAZEM 147.60
65 /KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.3/0529-01 m
analiza indy-
widualna
50 kpl. 50.000
RAZEM 50
66/ KNNR 4 Rury ochronne PE SDR17, Fi 280x16,6 mm m
d.3/1009-12
4*20 m 80.000
RAZEM 80
67|KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - analogia m
d.3/0403-0501
poz.66 m 80.000
RAZEM 80
68 KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Fi 280 mm kpl
d.3/0405-05
20*2 kpl 40.000
RAZEM 40
69/KNNR 4 Rury ochronne PE SDR17, Fi 250x14,8 mm m
d.3(1009-11
analogia
4*29+5 m 121.000
RAZEM 121
70/KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych - analogia m
d.3/0403-0501
analogia
poz.69 m 121.000
RAZEM 121.0
71/KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych, rury ostonowe Fi 250 mm kpl.
d.3|0405-05
analiza indy-
widualna
30*2 kpl. 60.000
RAZEM 60
72/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.3/0529-06 4m
analiza indy-
widualna
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
73|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - zapiaskowanie |m3
d.3/1101-0703  |skrzyzowania
25 m3 25.000
RAZEM 25.00
74|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.3/0320-0201 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
poz.64-poz.73 m3 122.600
RAZEM 122.60
75/KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, |szt
d.3/0312-11 kategoria gruntu IV
szt 8.000
RAZEM 8
76/KNNR 4 Rury ochronne PE dwudzielne, Fi 110 mm m
d.3/1009-0401
4*4 m 16.000
RAZEM 16
4 Roboty naprawcze
77 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0oz.3+p0z.5+poz.7+poz.10 m?2 208.000
RAZEM 208.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31091




Nienaszow_e 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - wbudowanie odzyskanego materiatu (M=0)|m2
d.4/0114-05
poz.77 m?2 208.000
RAZEM 208.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm
poz.77 m?2 208.000
RAZEM 208.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.77 m?2 208.000
RAZEM 208.000
81/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.4|/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.3 m?2 180.000
RAZEM 180.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.4/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 8
poz.3 m?2 180.000
RAZEM 180.000
83|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-05 15cm
poz.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
84|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30 cm, podsypka cementowo- m
d.4|/0401-03 piaskowa - materiat z odzysku
poz.6 m 16.000
RAZEM 16
85/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cemento- |m?2
d.4|0502-0201 |wo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, materiat z odzysku
poz.5 m?2 12.000
RAZEM 12
86 KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m?2
d.4|0308-01
poz.10 m?2 4.000
RAZEM 4
87|KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5 cm m?2
d.4/0308-03
poz.10 m?2 4.000
RAZEM 4
88 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.4/0312-01 stwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.7 m?2 12.000
RAZEM 12.000
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.4/0312-05 stwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.7 m?2 12.000
RAZEM 12.000
90 KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggéw, Fi 60 cm, wydobycie rur mechanicznie m
d.4/0206-0402
3 m 3.000
RAZEM 3.00
91 Kl Rozebranie istniejgcego zbiornika - szamba szt
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1
92|/KNR 15-01 |Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi 5,0-10,0 cm, gteboko$¢ 0,9 m, grunt |m
d.4/0101-0102  |kategorii IV
15 m 15.000
RAZEM 15
93|/KNR 15-01 |Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociaggéw 12,5-15,0, glebokos$¢ 1,0- |m
d.4/0102-0102  |1,1 m, grunt kategorii IV
9 m 9.000
RAZEM 9
94 KNR 15-01 |Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggéw 12,5-15,0, glebokos¢ 1,4- |m
d.4/0102-0302 |1,5 m, grunt kategorii IV
9 m 9.000
RAZEM 9
95Kl Reczne wykopy tunelowe pod cokotami ogrodzen szt
d.4|kalk. wtasna
11 szt 11.000
RAZEM 11
96 KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), ogro- m?2
d.4|1301-1001 |dzenia z siatki w ramach na stupach z rur lub ksztattownikéw
poz.11 m?2 5.000
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RAZEM 5
5 Roboty pomiarowe i dokumentacja powykonawcza
97 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pa- |km
d.5/0111-02 gorkowatym lub gérskim - obstuga geodezyjna, wytyczenie oraz inwentaryzacja
analiza indy- |powykonawcza.
widualna
3.724+ 0.773 km 4.497
RAZEM 4.497
98 Kl Operat powykonawczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 31091



