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TYP OBIEKTU | OLTARZ BOCZNY SW. ANNY SAMOTRZECIEJ

MIEJSCE KOSCIOL PW. SWIETYCH PIOTRA I PAWEA W NOWYM ZMIGRODZIE
AUTOR NIEZNANY

DATA XVIII w.

POWSTANIA

TECHNIKA TECHNIKI POZEL.OTNICZE, STOLARKA, SNYCERKA, DREWNO
POLICHROMOWANE, MALARSTWO OLEJNE

WYMIARY wys. 830cm, szer. 400cm, gt. 80cm

WEASCICIEL, | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETYCH PIOTRA 1 PAWEA
W NOWYM ZMIGRODZIE

I. HISTORIA I OPIS

Swigtynia zostata wzniesiona w XV wieku z kamienia na rzucie poziomym gotyckim
z przyporami. Budowla byla kilkakrotnie niszczona. Po raz pierwszy kosciot zostat
uszkodzony podczas szturmu Nowego Zmigrodu przez wojska wegierskie w 1474 roku.
Wiadomo, Zze zostalo w tym czasie zrabowane wyposazenie wnetrza. W 1522 1 1577 roku
$wiatynia sploneta podczas wielkich pozaréw Nowego Zmigrodu. Po pozarze w 1694 roku
zachowaly sie tylko same mury kosciota. W dniu 17 kwietnia 1843 roku $§wigtynia ponownie
spalita si¢ razem z wiekszoscig zabudowan Nowego Zmigrodu. Ponownie odbudowana
po pozarach, zostata konsekrowana 28 czerwca 1857 roku przez biskupa przemyskiego
Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego. Kolejny remont zostal przeprowadzony
po uszkodzeniu kosciola podczas II wojny $wiatowej. Remont przeprowadzil administrator
i proboszcz parafii, blogostawiony ksigdz Wiadystaw Findysz. Wyposazenie wnetrza
reprezentuje styl poznobarokowy. Szczegdlnie cenne sg elementy gotyckie: kamienna
chrzcielnica oraz portal. W kaplicy bocznej Najswigtszej Maryi Panny Bolesnej w oltarzu sg
umieszczone relikwie blogostawionego ksiedza Wtadystawa Findysza, beatyfikowanego
w dniu 19 czerwca 2005 roku w Warszawie jako pierwszego meczennika wladzy

komunistycznej w Polsce. Ostatnia odnowienie oltarza wykonane w latach 60 XXw.

Oftarz boczny Sw. Anny Samotrzeciej — usytuowany w nawie, po stronie Epistoly;

barokowy z XVIII w., drewniany, polichromowany i ztocony. Cze¢$¢ srodkowa z obrazem

Sw. Anny Samotrzeciej w bogatej podwodjnej ramie z motywem skrzydlatych giowek




anielskich, flankowana dwiema parami sko$nie ustawionych kolumn kompozytowych
dzwigajacych odcinki belkowania i wspartych na wysokim cokole z ornamentalnymi
plycinami na ich osiach, po bokach kolumn, na wysunigtych i podcigtych od dotu partiach
cokotu dwie petne rzeZzby swietych biskupow w szatach pontyfikalnych. W zwienczeniu obraz
z przedstawieniem Sw. Antoniego w bogatej szerokiej ramie, po bokach dwa putta na

wolutowych konsolkach, u géry emblemat IHS w glorii. Obraz Sw. Anny Samotrzeciej

z XVIII w., malowany na ptotnie. Maria z Dziecigtkiem i Anna siedzg frontalnie na szerokiej
fawie, w natozonych sukienkach ze srebrnej i ztoconej blachy, trybowanej, z motywem
drobnych kwiatow. W tle fragment architektury i skrzydlaty aniolek z wiankiem. Koloryt

ciemny — z przewagg zieleni szmaragdowe] i sieny palonej. Obraz z przedstawieniem

Sw. Antoniego - z XVIII w. malowany na ptotnie. Swiety kleczacy, w habicie z lilig u stép.

W gbrze Matka Boza wsrod aniotéw i obtokdéw. Kolorystyka — ciemne ugry, szmaragdowa

zielen, cynober. Obraz na zasuwie ottarzowej — obecnie trudny do zidentyfikowania

(ze wzgledu brak dostepu przez zepsuty mechanizm zasuwy) jedynie na podstawie
widocznego fragmentu przypuszcza sie, ze obraz moze przedstawiaé Sw. Jozefa (narzedzia

ciesielskie).

II. KROTKI OPIS STANU ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN
PRZED KONSERWACJA

Ogolny stan zachowania obiektu jest bardzo staby i wynikajacy z réznych przyczyn.
Poszczegodlne czgsci nieustabilizowane. Charakter zniszczen wynikajacy przede wszystkim
z dhugotrwatej i niewlasciwej ekspozycji i uzytkowania. Ponadto obiekt eksponowany byt
w bardzo réznych warunkach klimatycznych, narazony na czeste zmiany temperatury
i wilgotnosci. Warstwy technologiczne wykazujg staba adhezje do podtoza, Widoczne
specherzenia, spekania i1  wykruszenia do podloza oraz znaczne ubytki warstw
technologicznych. Stan zachowania elementéw jest bardzo staby Cato$¢ struktury
przemalowana po catosci i po ubytkach kilkoma warstwami, grubo polozonej farby olejnej,
po ubytkach. Polichromowana powierzchnia miejscowo pokryta siatkg spekan, z tendencjg do
wytuszezen. Warstwy przemalowan tworzg grubg skorupe, silnie zintegrowang ze sobag.
Wida¢ znaczne ubytki warstwy pierwotnej pod przemalowaniami (w $wietle bocznym).
Na catej powietrzni widoczne przetarcia, drobne wykruszenia i wyluszczenia - ciggle
postepujace. Na przelomie lat przeprowadzono nieprofesjonalne estetyczne restauracje

oftarza. Nie wykonano zabiegdw profilaktycznych ani wzmocnien strukturalnych. Pierwotne



detale snycerskie zlocone, podczas nieprofesjonalnych restauracji zostaly ,,odswiezone” braza
1 przeztocone szlagmetalem. Widoczne rozszczelnienia na tgczeniach stolarskich drewnianego
podloza, listew profilowanych. Ubytki, wylamania i braki w detalach snycerskich.
Powierzchnia oltarza z uszkodzeniami mechanicznymi, powtoki poprzecierane, tuszczace sie,
popgkane, nieustabilizowane. Powierzchnie obrazow mocno zabrudzone, pofalowane
z widocznymi odspojeniami. Widoczne czynne $lady Zerowania drewnojadéw z widoczna
strukturg gabczasta na catosci struktury, jak i detalach snycerskich. Postepujaca degradacja.
Konstrukcja no$na obiektu, a takze luzne detale nieustabilizowane, ostabione. Ottarz wymaga
pilnej interwencji konserwatorskiej. Obrazy silenie zanieczyszczone. Zabrudzenia majg
przede wszystkim charakter fizyczny, wynikajacy z dlugotrwatej ekspozycji i uzytkowania.
Eksponowane w bardzo réznych warunkach klimatycznych, narazone na czgste zmiany
temperatury 1 wilgotnosci. Lica pofalowane. Z widocznymi ubytkami, odpryskami
w powloce malarskiej i silnymi krakelurami. Stanu technicznego z zasuwy ottarzowej mozna
si¢ jedynie domysla¢. Po widocznym fragmencie mozna stwierdzi¢ podobny stan zachowania
do pozostatych obrazéw. Rzezby przemalowane kilkukrotnie grubg warstwa farb olejnych —
po ubytkach. Zlocenia ,,od$wiezone” imitacjg zlota i srebra, widoczne braki w detalach,

odtamania i ubytki w drewnianym podtozu.

I1I. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
A. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa, historyczng i estetyczng obiektu, przewidywane sg
dziatania konserwatorskie nie powodujace duzej ingerencji w substancje zabytkowa,
odpowiedni dobor metod i §rodkow sprawdzonych w praktyce konserwatorskiej bez znamion
eksperymentu. Podobnie dobér materialéw musi by¢ zgodny lub o zblizonych parametrach do
wystepujacych w oryginale.

Obiekt bedzie pelnit funkcje kultowe, dlatego tez jego konserwacja bedzie zawierala pelny
program techniczno-estetyczny obejmujacy:

- zahamowanie procesOw niszczacych poprzez stabilizacje¢ drewnianej struktury i jej
uporzadkowanie

- usuniecie przyczyn i skutkéw zniszezen powstatych przez lata uzytkowania i ekspozycji



- usuniecie skutkow wadliwej konserwacji deformujacej forme¢ i obnizajacej] wymowe
estetyczng

- rekonstrukcje ubytkéw malarskich i ztocen

- rekonstrukcje snycersko-rzezbiarskie

Zasadniczym problemem technologicznym jest strukturalne wzmocnienie obiektu
i przywrOcenie pierwotnych wiasnosci wytrzymatosciowych drewna oraz ustabilizowanie
konstrukcji.

Usuniecie przemalowan ze struktury ottarza i dekoracji snycerskich ujawni faktyczny stan
zachowania polichromii oraz pierwotnych zlocen i bedzie wyznacznikiem stopnia
przeztocenia ornamentéw i miernikiem podejmowania decyzji, co do zastosowania ziota
platkowego lub w pudrze. Przy wstepnej ocenie stanu zachowania ztocen — po ogledzinach in
situ, zaktada sie¢ przeztocenie wszystkich ztoconych elementéw ze wzgledu na zniszczenie
pierwotnej warstwy poziotniczej, ktora zostata podczas ostatniej renowacji przeszlifowana
i pokryta imitacjg ztocen w technice olejnej. Wedlug wstgpnych badan konserwatorskich
(odkrywki stratygraficzne — schodkowe w dolnej partii oltarza) wskazuja na koloryste
podobng do kolorystyki ottarza gléwnego.

B. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH
STRUKTURA OLTARZOWA, ZEOCENIA, RZEZBY

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej faktycznego stanu zachowania.

2. Wykonanie poszerzonych badan stratygraficznych.

3. Oczyszczenie z kurzu i brudu, a takze demontaz poszczegdlnych podzespotow
rzezbiarsko — malarskich wraz z inwentaryzacja.

4. Demontaz obrazéw z uktadéw ramowych i zabezpieczenie bibutkg japonska przed
transportem do pracowni.

5. Usuniecie gwozdzi, niewlasciwych wzmocnien konstrukcyjnych nie spelniajacych
swoich funkcji, instalacji elektrycznych itp.

6. Wykonanie zabiegu dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wszystkich elementéw
drewnianych obiektow. Wykonanie impregnacji drewna poszczegdlnych elementow
obiektow z uwzglednieniem odwrocia, celem przywrdcenia utraconej wytrzymatosci
i ze wzgledow profilaktycznych. Impregnacja wykonana przez: powlekanie pedzlem
i wstrzykiwanie impregnatu, kagpiel wybranych elementéw, ewentualnie

w pomocnicze nawierty. Proponuje si¢ uzycie jako impregnatu - Paraloidu B-72



10.

11,

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w toluenie, ksylenie i acetonie (1:1:0,1). Srodek do dezynsekcji - Xirein (Protektor),
dezynfekcja - Lechinicida - firmy Bresciani.

Usuniecie nawarstwien wtdrnych, imitacji srebrzen i ztocen — wybor srodkéw i metod
na podstawie przeprowadzonych prob, doczyszczenie zachowanych partii ztocen.
Usuniecie zmurszatych zapraw, wtornych kitow.

Wykonanie  konsolidacji ~ warstw  technologicznych i miejsc  najbardziej
newralgicznych, podklejenie pecherzy i peknigé zaprawy (klej glutynowy, bibutka
japonska).

Wykonanie rekonstrukcji brakujgcych elementow snycerskich i rzeZbiarskich
na podstawie analogii. Gatunek drewna dobrany do oryginatu. Uzupelnienie
drobnych ubytkéw drewna i peknie¢ przy uzyciu kitu drewnopodobnego
(masa klejowo-kredowo-trocinowa).

Wykonanie prac stolarskich przy obudowie i konstrukcji. Wzmocnienie jej
i ustabilizowanie, zrekonstruowanie ubytkéw oraz uzupeinienie drobnych ubytkow
powierzchniowych i peknieé poprzez flekowanie (wykorzystanie drewna o podobnych
parametrach, uzycie kitu drewnopodobnego - masa klejowo-kredowo-trocinowa).
Przygotowanie ubytkow zaprawy pod zlocenia i srebrzenia, warstwowe natozenie
zaprawy i opracowanie jej powierzchni.

Potozenie warstwy bolusa o odpowiedniej kolorystyce w partiach zlocen i srebrzen.
Wykonanie ztocen i srebrzen w partiach uzupelnien oraz w miejscach rozlegtych
i mocnych przetaré oryginatu. Zostanie uzyte ztoto i srebro platkowe i w pudrze
o odpowiedniej kolorystyce, zgodnie z technikg oryginatu (poler 1 mat).
Zabezpieczenie powierzchni ztoconych paraloidem B — 72.

Scalenie partii nowych i pierwotnych ztocen laserunkami.

Opracowanie estetyczne czeSci polichromowanych. Wypunktowanie czesci
polichromowanych w miejscach uzupetien ubytkow oraz przetar¢ i wymy¢. (farby
Restauro firmy Maimeri). Werniksowanie.

Doczyszczenie powierzchni drewna wokot ztoconych detali snycersko-rzezbiarskich
z resztek zlota.

Montaz.



OBRAZY OLEJNE

B B

Usunigcie bibutek zabezpieczajgcych lica.
Oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych.
Zdjecie z krosien, rozprostowanie krajek.

Przeprowadzenie dezynfekcji ze szczegdlnym uwzglednieniem odwroci — proponuje

si¢ uzycie Lechinicidy firmy Bresciani.

5.

Oczyszczenie odwroci z zabrudzen powierzchniowych i ewentualnych materialow

wprowadzonych podczas poprzednich konserwacji. Ponowna dezynfekcja.

6.

Prekonsolidacja calej powierzchni lic obrazoéw z podklejeniem newralgicznych miejsc

- roztwor tylozy - 15%.

7.
8.

10.

1L,
12.

13.

14.

15.

16.
17

Usunigcie bibulek zabezpieczajacych lica.

Konsolidacja warstw technologicznych w celu uzyskania wigkszej adhezji
warstwy malarskiej do podtoza z réwnoczesnym wyprostowaniem podiozy
(plekstol B-550+fenol)

Ewentualne reperacje lokalne, wklejeni tat i krajek w razie potrzeby.

Zdjecie ewentualnych przemalowan i retuszy malarskich powstaltych w wyniku
poprzednich konserwacji.

Uzupelnienie ubytkéw gruntu i warstwy malarskiej kitem zaprawg kredowo-klejowa.
Opracowanie faktury zaprawy z rownoczesnym okresleniem granic z oryginalng
warstwa malarska.

Zaizolowanie zaprawy werniksem retuszerskim.

Wykonanie punktowania scalajgcego warstwy malarskiej - nasladowczo, ewentualne
uzupelnienie laserunkéw w miejscach przetar¢ (farby Restauro firmy Maimeri,
przerywane werniksem retuszerskim).

Polozenie koncowego pétmatowego werniksu zywicznego, celem zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi i zmianami kolorystycznymi.

Montaz obrazéw w odrestaurowanej nastawie.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie:

Konserwacja Dziet Sztuki

dr Matgorzata Dawidiuk
Ostréw 541, 37-700 Przemys]
tel. 512 263 921

REGON 030810342 NIP 539-113-48-58
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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