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TYP OBIEKTU | OLTARZ GLOWNY

MIEJSCE KOSCIOL PW. SWIETYCH PIOTRA I PAWEA W NOWYM ZMIGRODZIE

AUTOR WARSZTAT STOLARZA JOZEFA URBANOWICZA (?)

TECHNIKA | TECHNIKI POZEOTNICZE, STOLARKA, SNYCERKA, DREWNO
POLICHROMOWANE, MALARSTWO OLEJNE

WYMIARY wys. 790cm, szer. 580cm, gt. 80cm

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETYCH PIOTRA I PAWLA
W NOWYM ZMIGRODZIE

WEASCICIEL

I. HISTORIA I OPIS

Swiatynia zostata wzniesiona w XV wieku z kamienia na rzucie poziomym gotyckim
z przyporami. Budowla byta kilkakrotnie niszczona. Po raz pierwszy kosciot zostat
uszkodzony podczas szturmu Nowego Zmigrodu przez wojska wegierskie w 1474 roku.
Wiadomo, ze zostalo w tym czasie zrabowane wyposazenie wnetrza. W 1522 1 1577 roku
$wiatynia sploneta podczas wielkich pozaréw Nowego Zmigrodu. Po pozarze w 1694 roku
zachowaly si¢ tylko same mury kosciota. W dniu 17 kwietnia 1843 roku $wiatynia ponownie
spalita si¢ razem z wigkszo$cia zabudowan Nowego Zmigrodu. Ponownie odbudowana
po pozarach, zostala konsekrowana 28 czerwca 1857 roku przez biskupa przemyskiego
Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego. Kolejny remont zostal przeprowadzony po
uszkodzeniu  kos$ciota podczas Il wojny s$wiatowej. Remont przeprowadzil administrator
I proboszcz parafii, btogostawiony ksigdz Witadystaw Findysz. Wyposazenie wngtrza
reprezentuje styl podznobarokowy. Szczegélnie cenne sg elementy gotyckie: kamienna
chrzcielnica oraz portal. W kaplicy bocznej Najswietszej Maryi Panny Bolesnej w ottarzu sg
umieszczone relikwie blogostawionego ksiedza Wiadystawa Findysza, beatyfikowanego
w dniu 19 czerwca 2005 roku w Warszawie jako pierwszego megczennika wladzy

komunistycznej w Polsce. Ostatnia odnowienie oftarza wykonane w latach 60 XXw.
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Oftarz gtéwny (warsztat stolarza Jozefa
Urbanowicza?), péznobarokowy XVIII/XIX w.,
drewniany polichromowany i ztocony. Mensa
prostokagtna z symbolami Mgki Panskiej
na antepedium. Nastawa po bokach z drzwiami,
osadzonymi w  prostokatnych  os$ciezach
w dolnej strefie oraz azurowymi uszakami
W jego centrum. Z wysokim cokotem
0 ornamentalnych ptycinach, na ktorym
znajduja si¢ dwie pary zloconych kolumn
z korynckimi glowicami ujmujacymi czgsé
srodkowa 1 dzwigajacymi gierowane na ich
osiach belkowanie — podobnie gierowany cokot.
Migdzy kolumnami nisze z rzezbionymi

postaciami Sw. Piotra i Sw. Pawla. W polach

nad nimi ztocone dekoracje ornamentalne.
W czesci srodkowej neobarokowy rzezbiony krucyfiks, na tle malowanej na ptotnie
Jerozolimy ujetej prostokgtng rzezbiong ramg, zamknigta u gory tukiem. Ukrzyzowanie
uratowane z pozaru pochodzi z przed 1843 roku. Posta¢ Chrystusa z glowa na prawym
ramieniu, o skroéconych nieco proporcjach, i realistycznym modelunku ciata, sfatdowanym
perizonium zwigzanym w wezet na prawym biodrze. Nad Ukrzyzowaniem rzezby dwoch putt.
Zwienczenie nastawy w formie aediculum, z obrazem ,,Chrystus u stupa” wewnatrz oraz
promienistym Okiem Opatrznosci i dwoma bukietami w wazonach na gzymsie. Motyw
wazonow z bukietami rowniez na osiach skrajnych kolumn nastawy. Obraz ,,Chrystus
u stupa” z k. XVIII w. malowany na ptétnie. Posta¢c w biatym perizonium, pochylona,
przykuta tancuchami do $cian i niskiego balasowgo stupa. U podstawy nastawy oltarzowej
posrodku tabernakulum oraz rzezba baranka w glorii i rzezby dwoch putt posadowionych na

gzymsie.



II. KROTKI OPIS STANU ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
PRZED KONSERWACJA

Ogolny stan zachowania obiektu jest bardzo staby i wynikajacy z réznych przyczyn.
Poszczegdlne czgsci nieustabilizowane. Charakter zniszczen wynikajacy przede wszystkim
z dlugotrwalej i niewtasciwej ekspozycji 1 uzytkowania. Ponadto obiekt eksponowany byt
w bardzo roznych warunkach klimatycznych, narazony na czeste zmiany temperatury
i wilgotnosci. Warstwy technologiczne wykazujg stabg adhezje do podtoza, Widoczne
specherzenia, spgkania 1 wykruszenia do podloza oraz znaczne ubytki warstw
technologicznych. Stan zachowania elementow jest bardzo staby. Polichromowana
powierzchnia miejscowo pokryta siatkg spekan, z tendencja do wytuszczen. Warstwy
przemalowan tworza gruba skorupg, silnie zintegrowang ze sob3. Wida¢ znaczne ubytki
warstwy pierwotnej pod przemalowaniami (w $wietle bocznym). Na catej powietrzni
widoczne przetarcia, drobne wykruszenia i wyluszczenia - ciagle postepujace.
Na przetomie lat przeprowadzono nieprofesjonalne estetyczne restauracje ottarza. Nie
wykonano zabiegéw profilaktycznych ani wzmocnien strukturalnych. Pierwotne detale
snycerskie ztocone, podczas nieprofesjonalnych restauracji zostaly ,,od$wiezone” braza
i przeztocone szlagmetalem, (jedynie trzony kolumn majg pierwotne zlocenia) rdéwniez
powierzchnie polichromowane wielokrotnie przemalowane farbami olejnymi po ubytkach.
Widoczne rozszczelnienia na ‘taczeniach stolarskich drewnianego podtoza, listew
profilowanych. Ubytki, wytamania i braki w detalach snycerskich. Powierzchnia ottarza
z uszkodzeniami mechanicznymi, powloki poprzecierane, tuszczace si¢, popekane,
nieustabilizowane. Powierzchnie obrazéow mocno zabrudzone, pofalowane z widocznymi
odspojeniami. Widoczne czynne $lady zerowania drewnojadow z widoczna strukturg
gabczastg (zwlaszcza w detalach snycerskich). Postepujaca degradacja. Konstrukcja nosna
obiektu, a takze luzne detale nieustabilizowane, ostabione. Ottarz wymaga pilnej interwencji

konserwatorskiej.

I11. CEL ORAZ ZAL.OZENIA KONSERWACJI

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zalozenia konserwatorskie nalezy potraktowa jako generalne okreslenie problemow

i zakresu prac. Przy blizszym rozpoznaniu obiektu, w trakcie okresowo powolywanych



komisji, kolejno$¢ i zakres dziatan konserwatorskich moze ulec zmianie. Jednakze
zgromadzenie informacji w wyniku ogledzin i badan obiektu, a takze oceny jego stanu
zachowania, umozliwiaja sformutowanie ogoélnych zatozen 1 propozycji wykonania
koniecznych dziatan konserwatorskich. Wytypowano takze kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych zabiegdow, wynikajagcych z logiki opartej na budowie i wspdtzaleznosci
elementow sktadowych obiektu.

Ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa, historyczng i estetyczng obiektu, przewidywane sa
dziatania konserwatorskie nie powodujace duzej ingerencji w substancje zabytkowa,
odpowiedni doboér metod i srodkow sprawdzonych w praktyce konserwatorskiej bez znamion
eksperymentu. Podobnie dobor materiatéw musi by¢ zgodny lub o zblizonych parametrach do
wystepujacych w oryginale.

Obiekt bedzie petnil funkcje kultowe, dlatego tez jego konserwacja bedzie zawierata pelny
program techniczno-estetyczny obejmujacy:

- zahamowanie procesOw niszczacych poprzez stabilizacje drewnianej struktury i jej
uporzadkowanie

- usunigcie przyczyn i skutkow zniszczen powstatych przez lata uzytkowania i ekspozycji

- usuniecie skutkow wadliwej konserwacji deformujacej forme¢ i obnizajacej wymowe

estetyczng

- rekonstrukcje ubytkéw malarskich i ztocen

- rekonstrukcje snycersko-rzezbiarskie

Zasadniczym problemem technologicznym jest strukturalne wzmocnienie obiektu
i przywrocenie pierwotnych wlasnosci wytrzymatosciowych drewna 1 ustabilizowanie
konstrukcji.

Usunigcie przemalowan ze struktury ottarza i dekoracji snycerskich ujawni faktyczny stan
zachowania polichromii oraz pierwotnych ztocen i bedzie wyznacznikiem stopnia
przeztocenia ornamentow i miernikiem podejmowania decyzji, co do zastosowania zlota
ptatkowego lub w pudrze. Przy wstepnej ocenie stanu zachowania ztocen — po ogledzinach in
situ, zaklada si¢ przeztocenie wszystkich ztoconych elementéw ze wzgledu na zniszczenie
pierwotnej warstwy poztotniczej, ktora zostata podczas ostatniej renowacji przeszlifowana
I pokryta imitacjg ztocen w technice olejnej. Wedlug wstepnych badan konserwatorskich
(odkrywki stratygraficzne — schodkowe w dolnej partii oftarza) wskazujg na koloryste
w odcieniach oliwkowych.

W roku 2022 wykonano:



Etap | prac konserwatorskich przy ottarzu gltownym, ktory obejmowatl wykonanie pelnej
konserwacji:, obrazu Jerozolima (tta do rzezby Ukrzyzowanie) oraz rzezby Ukrzyzowanie.
Etap II prac konserwatorskich, ktéry obejmowat wykonanie kompleksowej konserwacji
odwrocia oltarza oraz struktury oftarzowej na obszarze 4345dm? (tj. 69,01% z catosci
struktury wynoszacej 6296dm?)

W roku 2023 wykonano:

Etap Ill prac konserwatorskich, ktory obejmowat wykonanie peilnej konserwacji:
ztoconych elementéw oltarza na obszarze 2510dm? (j.33,48% z catosci) i struktury
oltarzowej na obszarze 1951dm? (tj.30,99% z catoéci). ztoconych elementoéw ottarza (36,69%
z calosci)

W roku 2024 planuje si¢ ostatni etap prac przy ottarzu gtdéwnym (Etap 1V), ktory bedzie
obejmowal wykonanie kompleksowej konserwacji: ztoconych elementow ottarza na obszarze
2236dm? (tj. 36,69% z catosci), tabernakulum, baranka w glorii, rzezb: Sw. Piotra, Sw. Pawta,

aniotkow — 4szt. oraz obrazu ze zwienczenia — Chrystus u Stupa.

B. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

ZLOCONE ELEMENTY OLTARZA, RZEZBY

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotowego zakresu prac.

2. Oczyszczenie z kurzu i brudu, a takze demontaz poszczegdlnych podzespotow
rzezbiarsko — malarskich wraz z inwentaryzacja.

Demontaz obrazu z uktadu ramowego i zabezpieczenie bibutkg japonska.

4. Usunigcie gwozdzi, niewtasciwych wzmocnien konstrukcyjnych nie spetniajagcych
swoich funkgji, instalacji elektrycznych itp.

5. Wykonanie zabiegu dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji wszystkich elementéw
drewnianych obiektow. Wykonanie impregnacji drewna poszczegolnych elementow
obiektow z uwzglednieniem odwrocia, celem przywrdcenia utraconej wytrzymatosci
1 ze wzgledow profilaktycznych. Impregnacja wykonana przez: powlekanie pedzlem
I wstrzykiwanie impregnatu, kapiel wybranych elementow, ewentualnie
W pomocnicze nawierty. Proponuje si¢ uzycie jako impregnatu - Paraloidu B-72
w toluenie, ksylenie i acetonie (1:1:0,1). Srodek do dezynsekcji - Xirein (Protektor),
dezynfekcja - Lechinicida - firmy Bresciani.

6. Usunigcie nawarstwien wtdrnych, imitacji srebrzen i ztocen — wybodr srodkow 1 metod

na podstawie przeprowadzonych prob, doczyszczenie zachowanych partii ztocen.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Usuniecie zmurszatych zapraw, wtornych kitow.

Wykonanie  konsolidacji ~ warstw  technologicznych i  miejsc  najbardziej
newralgicznych, podklejenie pecherzy i peknie¢ zaprawy (klej glutynowy, bibulka
japonska).

Wykonanie rekonstrukcji brakujacych elementow snycerskich 1 rzezbiarskich
na podstawie analogii. Gatunek drewna dobrany do oryginatu. Uzupehienie
drobnych ubytkow drewna 1 peknig¢ przy uzyciu kitu drewnopodobnego
(masa klejowo-kredowo-trocinowa).

Wykonanie prac stolarskich. Zrekonstruowanie ubytkow oraz uzupetnienie drobnych
ubytkow powierzchniowych i peknie¢ poprzez flekowanie (wykorzystanie drewna o
podobnych parametrach, uzycie kitu drewnopodobnego - masa klejowo-kredowo-
trocinowa).

Przygotowanie ubytkéw zaprawy pod zlocenia i srebrzenia, warstwowe natozenie
zaprawy i opracowanie jej powierzchni.

Potozenie warstwy bolusa o odpowiedniej kolorystyce w partiach ztocen i srebrzen.
Wykonanie ztocen i srebrzen w partiach uzupelnien oraz w miejscach rozlegtych
i mocnych przetar¢ oryginatu. Zostanie uzyte ztoto i srebro ptatkowe i w pudrze
0 odpowiedniej kolorystyce, zgodnie z technikg oryginatu (poler i mat).
Zabezpieczenie powierzchni srebrzonych paraloidem B — 72.

Scalenie partii nowych i1 pierwotnych ztocen laserunkami.

Opracowanie estetyczne czgsci  polichromowanych.  Wypunktowanie czesci
polichromowanych w miejscach uzupetnien ubytkow oraz przetar¢ i wymyc¢. (farby
Restauro firmy Maimeri). Werniksowanie.

Doczyszczenie powierzchni drewna wokot ztoconych detali snycersko-rzezbiarskich
z resztek ztota.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

OBRAZ OLEJNY CHRYSTUS U SLUPA

A e np e

Usunigcie bibutek zabezpieczajacych lico.
Oczyszczenie z zabrudzen powierzchniowych.
Zdjecie z krosna, rozprostowanie krajek.

Przeprowadzenie dezynfekcji ze szczegdlnym uwzglednieniem odwrocia — proponuje

si¢ uzycie Lechinicidy firmy Bresciani.



5.

Oczyszczenie odwrocia z zabrudzen powierzchniowych i ewentualnych materiatow

wprowadzonych podczas poprzednich konserwacji. Ponowna dezynfekcja.

6.

Prekonsolidacja catej powierzchni lica obrazu z podklejeniem newralgicznych miejsc

- roztwor tylozy - 15%.

7.
8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Usunigcie bibulek zabezpieczajacych lico.

Konsolidacja warstw technologicznych w celu uzyskania wigkszej adhezji
warstwy malarskiej do podloza z rownoczesnym wyprostowaniem podloza
(plekstol B-550+fenol)

Ewentualne reperacje lokalne, wklejeni tat i krajek w razie potrzeby.

Zdjecie ewentualnych przemalowan i retuszy malarskich powstatych w wyniku
poprzednich konserwacji.

Uzupelnienie ubytkow gruntu i warstwy malarskiej kitem zaprawg kredowo-klejows.
Opracowanie faktury zaprawy z réwnoczesnym okresleniem granic z oryginalng
warstwg malarska.

Zaizolowanie zaprawy werniksem retuszerskim.

Wykonanie punktowania scalajagcego warstwy malarskiej - nasladowczo, ewentualne
uzupehienie laserunkéw w miejscach przetar¢ (farby Restauro firmy Maimersi,
przerywane werniksem retuszerskim).

Potozenie koncowego potmatowego werniksu zywicznego, celem zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi i zmianami kolorystycznymi.

Montaz obrazu w odrestaurowanej nastawie.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie:

) Przemy
tel. 512 263 921
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