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TYP OBIEKTU | AMBONA

MIEJSCE KOSCIOL PW. SWIETYCH PIOTRA I PAWEA W NOWYM ZMIGRODZIE

AUTOR NIEZNANY

DATA XVIII /XIX w.

POWSTANIA

TECHNIKA TECHNIKI POZLOTNICZE, STOLARKA, SNYCERKA, DREWNO
POLICHROMOWANE

WEASCICIEL | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETYCH PIOTRA T PAWLA
W NOWYM ZMIGRODZIE

I. HISTORIA I OPIS

Swigtynia zostala wzniesiona w XV wieku z kamienia na rzucie poziomym gotyckim
z przyporami. Budowla byta kilkakrotnie niszczona. Po raz pierwszy kosciot zostal
uszkodzony podczas szturmu Nowego Zmigrodu przez wojska wegierskie w1474 roku.
Wiadomo, ze zostalo w tym czasie zrabowane wyposazenie wngtrza. W 1522 i 1577 roku
$wiatynia sptoneta podczas wielkich pozaréw Nowego Zmigrodu. Po pozarze w 1694 roku
zachowaly si¢ tylko same mury kosciota. W dniu 17 kwietnia 1843 roku $wigtynia ponownie
spalila si¢ razem z wigkszoscia zabudowan Nowego Zmigrodu. Ponownie odbudowana
po pozarach, zostata konsekrowana 28 czerwca 1857 roku przez biskupa przemyskiego
Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego. Kolejny —remont zostal  przeprowadzony
po uszkodzeniu ko$ciota podczas IT wojny $wiatowej. Remont przeprowadzil administrator
i proboszcz parafii, blogostawiony ksiadz Wiadystaw Findysz. Wyposazenie wnetrza
reprezentuje styl poéznobarokowy. Szczegdlnie cenne sa elementy gotyckie: kamienna
chrzcielnica oraz portal. W kaplicy bocznej Najswigtszej Maryi Panny Bolesnej w oftarzu sg
umieszczone relikwie btogostawionego  ksigdza Wiadystawa Findysza, beatyfikowanego
w dniu 19 czerwca 2005 roku w Warszawie jako pierwszego meczennika wiadzy
komunistycznej w Polsce. Ostatnia odnowienie oltarza wykonane w latach 60 XXw.

Ambona — péznobarokowa, z XVIII/XIX w. Umieszczona pod tukiem tgczowym.
Drewniana, polichromowana, z ornamentami snycerskimi. Ambona ma ksztalt oblego
prostokata, od spodu zakonczona ztoconym detalem snycerskim w formie szyszki. Kosz
i balustrada podzielone plycinami, wykoficzonymi ozdobna listwg w formie potwatka
7 koralikéw. Dekoracje uzupetnia bogata ornamentyka snycerska. Waskie schodki po prawej

stronie ambony.




II. KROTKI OPIS STANU ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
PRZED KONSERWACJA

Ogolny stan zachowania obiektu jest bardzo staby. Poszczegolne czgsci nieustabilizowane.
Charakter zniszczeh wynikajacy przede wszystkim z dlugotrwalej i niewlasciwej ekspozycji
i uzytkowania. Obiekt eksponowany byl w bardzo réznych warunkach klimatycznych,
narazony na czgste zmiany temperatury i wilgotnosci. Widoczne ubytki warstw
technologicznych. Struktura przemalowana po calosci i po ubytkach kilkoma warstwami,
grubo potozonej farby olejnej, po ubytkach. Warstwy przemalowan tworza grubg skorupg,
silnie zintegrowang ze soba. Wida¢ znaczne ubytki warstwy pierwotnej pod przemalowaniami
(w $wietle bocznym). Na przetomie lat przeprowadzono nieprofesjonalne estetyczne
restauracje. Nie wykonano zabiegow profilaktycznych ani wzmocnien strukturalnych.
Pierwotne detale snycerskie ztocone, podczas nieprofesjonalnych restauracji zostaly
,odéwiezone” braza i przeztocone szlagmetalem. Widoczne rozszczelnienia na faczeniach

stolarskich drewnianego podioza i profilowanych listwach.

L. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI

PROGRAM PRAC KQNSERWATORSKICH
A. WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Obiekt bedzie pemit funkcje kultowe, dlatego tez jego konserwacja bedzie zawierala pelny
program techniczno-estetyczny obejmujacy:
- zahamowanie proceséw niszczacych poprzez stabilizacje drewnianej struktury i jej
uporzadkowanie
- usuniecie przyczyn i skutkéw zniszezen powstatych przez lata uzytkowania i ekspozycji
- usuniecie skutkéw wadliwe] konserwacji deformujacej formeg 1 obnizajgce] Wymowe
estetyczng
- rekonstrukcje ubytkow malarskich i ztocen
- rekonstrukeje snycerskie
Zasadniczym problemem technologicznym jest strukturalne wzmocnienie obiektu
i przywrécenie pierwotnych whasnosci wytrzymato$ciowych drewna oraz ustabilizowanie

konstrukc;ji.



Pod wzgledem estetycznym usunigcie przemalowan ze struktury 1 dekoracji snycerskich
ujawni faktyczny stan zachowania polichromii oraz pierwotnych zlocen i bedzie
wyznacznikiem stopnia przeztocenia ornamentow i miernikiem podejmowania decyzji, co do
zastosowania zlota platkowego lub w pudrze. Przy wstepnej ocenie stanu zachowania ztocen
— po ogledzinach in situ, zaktada sie przezlocenie wszystkich zloconych elementow ze
wzgledu na zniszczenie pierwotnej warstwy poztotniczej, ktéra zostata podczas ostatniej
renowacji przeszlifowana i pokryta imitacjg ztocefi w technice olejnej. Wedtug wstgpnych
badah konserwatorskich (odkrywki stratygraficzne — schodkowe) wskazuja na koloryste

podobna do kolorystyki oltarza gtéwnego i oltarzy bocznych.

B. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej faktycznego stanu zachowania.

2. Wykonanie poszerzonych badan stratygraficznych.

3. Oczyszezenie z kurzu i brudu, a takze demontaz poszczego6lnych podzespotow
rzezbiarsko — malarskich wraz z inwentaryzacjg.

4. Usuniecie gwozdzi, niewlasciwych wzmocnien konstrukcyjnych nie spetniajacych
swoich funkcji, instalacji elektrycznych itp.

5. Wykonanie zabiegu dezynfekcii, dezynsekcji i impregnacji wszystkich elementéw
drewnianych obiektow. Wykonanie impregnacji drewna poszczegdlnych elementow
obiektéw z uwzglednieniem odwrocia, celem przywrocenia utraconej wytrzymatosci
i ze wzgledéw profilaktycznych. Impregnacja wykonana przez: powlekanie pedzlem
i wstrzykiwanie impregnatu, kapiel wybranych  elementow, ewentualnie
w pomocnicze nawierty. Proponuje sie¢ uzycie jako impregnatu - Paraloidu B-72
w toluenie, ksylenie i acetonie (1:1:0,1). Srodek do dezynsekeji - Xirein (Protektor),
dezynfekcja - Lechinicida - firmy Bresciani.

6. Usuniecie nawarstwien wtornych, imitacji ztocen — wybdr Srodkoéw i metod na
podstawie przeprowadzonych prob, doczyszczenie zachowanych partii ztocen.

7. Usuniecie zmurszatych zapraw, wtornych kitow.

8. Wykonanie konsolidacji ~ warstw technologicznych i miejsc najbardzie]
newralgicznych, podklejenie pecherzy i peknigé zaprawy.

9. Wykonanie rekonstrukcji brakujgcych elementow snycerskich 1 rzezbiarskich

na podstawie analogii. Gatunek drewna dobrany do oryginatu. Uzupelnienie




drobnych ubytkéw drewna i peknie¢ przy uzyciu kitu drewnopodobnego
(masa klejowo-kredowo -trocinowa).

10. Wykonanie prac stolarskich przy obudowie, schodach i konstrukcji. Wzmocnienie jej
i ustabilizowanie, zrekonstruowanie ubytkow oraz uzupekienie drobnych ubytkow
powierzchniowych 1 peknigé poprzez flekowanie (wykorzystanie drewna o podobnych
parametrach, uzycie kitu drewnopodobnego - masa klej owo-kredowo-trocinowa).

11. Przygotowanie ubytkow zaprawy pod ztocenia, warstwowe nalozenie zaprawy
i opracowanie jej powierzchni.

12. Polozenie warstwy bolusa o odpowiedniej kolorystyce w partiach ztocen.

13. Wykonanie ztocenr w partiach uzupetnien oraz w miejscach rozlegtych i mocnych
przetaré oryginatu. Zostanie uzyte ztoto i srebro platkowe i w pudrze o odpowiednie]
kolorystyce, zgodnie z technikg oryginatu (poler i mat).

14. Zabezpieczenie powierzchni ztoconych paraloidem B —72.

15. Scalenie partii nowych i pierwotnych ztocen laserunkami.

16. Opracowanie  estetyczne czesci polichromowanych. Wypunktowanie — czgSci
polichromowanych w miejscach uzupetnien ubytkéw oraz przetaré i wymy¢. (farby
Restauro firmy Maimeri). Werniksowanie.

17. Doczyszczenie powierzchni ~ drewna wokét  ztoconych  detali snycerskich
z resztek ztota.

18. Montaz luznych elementow.

19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie:

Konserwacja Dziet Sztuki
dr Matgorzata Dawidiuk
Ostréw 541, 37-700 Przemysl

tel. 512 263 921
REGON 030810342 NIP 539-11348-58 _
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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