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INFORMACJA BIOZ
OPIS TECHNICZNY:

1.

Zakres robét przedmiotowej inwestycji
- Roboty ziemne
- Roboty montazowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialkach
- Elementy zagospodarowania terenu wg projektu budowlanego

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- Nie wystgpuje

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji inwestycji
Prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi — prace instalacyjne

Sposoby prowadzenia instruktazu dla pracownikow

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow powinno zostaé przeprowadzone w oparciu o
program szkolefi dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy,
pracownicy powinni przej$¢ szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe a takze powinni zostaé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z danym stanowiskiem pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
a takze znajomosci przepiséw. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na
stanowisku sprawuje kierownik robot.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Na budowie powinny zostaé podjete stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy na poszezegOlnych stanowiskach, zabezpieczajgce
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
1 ucigzliwych.

- Nabudowie powinno zosta¢ przeprowadzone szkolenie pracownikow w zakresie wystepujacych
zagrozen przed przystapieniem do poszczegélnych etapow realizacji inwestycji.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
nadzorujaca poszczegdlnymi pracami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania
robot i podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia.

- Naplacu budowy w nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktorym bedzie mozna udzielié pierwszej
pomocy, wyposazone w apteczke, biezacg wode oraz srodki tacznosci.

- Budoweg nalezy zabezpieczyé w proszkowa gasnice przeciw pozarowa.

- Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci tablicg informujgca pracownikow o
sposobie postgpowania w razie zagrozeii oraz o dostgpnosci srodkéw technicznych i
organizacyjnych.

Nadz6r nad srodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba
przez niego powolana,
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[
Opracowata: mgrinz. Krystyna Witos  ....... L/f{ 1.
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1. Informacje ogélne

- inwestor: Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: marzec 2023

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019.
1.3. Roboty ziemne

: -;oc_t:-zaj_ ) ‘ szt. ﬂ[ gleba(osc (m) R Wykonawca:
sondowanie 1 3,00 ] ' mgr inz. Grzegorz Staporek, 33-300 Nowy Sé‘cz,' ul Tamowska 23 C

UWAGA: llose, glebokost i okalizacje otworow badawczych okresiit Projektant sieci.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu “in situ”

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia
Projektowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w migjscowosci Mytarka,
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w ninigjszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos$c: Mytarka

- gmina: Nowy Zmigréd

- powiat: jasielski

- wojewodztwo: podkarpackie

Wspéirzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

" stoprie[] | minuy[] | selundy[] |
N 7 49 36 | 57,08 |
E | A 3 4056 J

4. Morfologia

- polozenie:; terasa

- roZnica wysokosci w miejscu projektowane] inwestycji: ok. 0,5 m
- ekspozycja: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: I

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniac przedstawiong w opracowaniu charakterystyke

terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwiazania konstrukcyjne. Stopien ziozonosci warunkéw gruntowyeh nalezy potwierdzi¢ po
okresleniu ostatecznej glebokosci poziomu posadowienia w projekcie.

Pro Geo A.G. Stagporek, hitp://'www.progeo.pl Strona 1






6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych “in situ® na bazie podioza skalnego. W
zalezno$ci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skfadac sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materiaiu wypefniajacego lub by¢ w caloSci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkiadkami slabonesnych namulow gliniastych i piaszezystych, osadzonych ze stagnujgcych wad powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienna iloscig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymaloSciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktdre na ogdt moga negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, zalicza si¢ np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnos¢ ciekow, tworzgcych skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostepnych mapach Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej w rejonie badan nie wystepujg zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycje, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych swiadczacych o wystepowaniu proceséw osuwiskowych.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscig czlowieka, ktdrych istnienie moze negatywnie oddzialywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projeklowane] inwestycji wystepuja procesy antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych,

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich whasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zalacznikach 2 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne ferenu sg Scisle zwiazane z jego budowa geologiczna. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Sgczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione giownie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg
wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napigte, a jego pionowy
zasieg jest na ogét ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w postaci zwierciadla swobodnego na glebokosci od 2,00 m ppt do 3,00 m ppt.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkdw gruntowych.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktore zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sie komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie.

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwatych opadow.

Pro Geo A G. Stgporek, hltp:/iwww.progeo.pl Strona 2






TABELA 1. Zestawienie kategoril urabiélnoéci gruntu i podstawowych parametré\n) geotechnicznych w wykonanych otworach
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metraz lqcznle 3,00 m
metraz - kategorle urablalnosm
kat. 1 0,30 m
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe | kat. 2:f 0,00 m
procentowe gruntu w poszczegolnych kat. 3: 0,00 m
kategoriach urabialnosci kat, 4: 0.00 m
| kat. 5: 2,70 m
; kat. 6: 0,00 m
f kat. 7:|

\BELA 3. Objasmenla do pOdZIBIU na kategone urabialnosci

Kategoria 1: Gleba

stan gruntu

kategoria urabialnosci

|L-o 19; tpl 5

ID-O 40; szg 5

100 %

10,00 %
000 %
0,00 %

Wierzchnia warstwa gruntu zamera}qca oprocz rnatertalow nieorganicznych: zwiru, plasku py}u |Iu rowmez czesm organ!czne prochmce (humus) oraz orgamzmy Zywe.

Kategona 2 Grunty ptynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajgce wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakgji pylowsj | itowej, zawierajace mniej niz 30%

kamieni | glazow o objetosci do 0,01 m® {co odpowiada kuli o srednicy 0,30 m),
b) grunty orgamczne 0 maie] zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolldowane

Kategona 4: Grunty sredmo urabialne
a) mieszaniny frakcji zwirowe], piaskowej, pylowej i ifowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowe;,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoscei I» < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i gtazow o objgtosei do 0,01 m’,

¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objgtosci do 0,01 m,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m’do 0,1 m’ (objetos¢ 0,1 m’ odpowiada kuli o érednicy. 0,60 m),

c) grunty bardzo spotste (WL >70 %) w stanie od plastycznego do polzwartego (0 50> > 0)

Kategoria 6: Skaly fatwo urablalne i porownywalne rodzaje grunlu
a) skaly majace wewnetrzng cementacie ziaren, lecz mocno spekane, lamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) poréwnywalne grunty zwiezle lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zw'\qzaﬂie chemiczne}. spoiste lub niespoiste,

c) grunty mespmste i spoiste zawierajgce W|ch| niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m”,

Kategona 7: Skaty trudno urabialne

a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren i duza wytrzymalos¢ strukturaina, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwigzie, nie zwietrzale fupki ilaste warstwy zlepiencow, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) glazy 0 objelosm powyzej 0 1m’,
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- lokalizacja sondowania badawczego







|obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
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data wykonania: 2023
meile?\%‘l(figwoé‘,c':s1 I§o$; rszzgz Z AL - 4
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

miejscowosé: Mytarka

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: I,

2. Okreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiektu nadajg si¢ do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentacji badan podioZa gruntowego w punkcie 9.






data wykonania: marzec 2023

migjscowo$¢: Nowy Sacz Z AL . 5
PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod : o

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

miejscowo$c: Mytarka

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wtasciwosci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpocznq sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedq trwaly po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obciazeniem pochodzacym od ciezaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny jest
dobor takich rozwigzan projektowych, ktore zapobiegna nierdwnomiememu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozkladu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

* Zmiang parametrow stateczno$ci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
dluzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypelnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatacznikach 2 i 3 Dokumentaciji badan
podioza gruntowego.

3. Okreslenie cze$ciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robot ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkdw
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt,

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym Ilub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dia konstrukgji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwiocznie zawiadomic Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.






GN-11.6630.34.2023

Jasto, dn. 21.03.2023 1,
STAROSTWO POWIATOWE
w JASLE
38-200 JASLO, Rynek 18

Znak sprawy: GN-111.6630.34.2023

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zakorniczonej w dniu 28.03.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Prawo geodezyjne i kartograﬁczne (tj Dz. U.z2021r. poz 1990 z pozn zm. }

Przedm:ot narady: | il Trasa prol odcmka sreu kanallzaql sanltarnej !

Gmina: Nowy Zmlgrod

| Obreb: Mytarka, dz.: 328/2, 328//s, |
‘j Lokalizacja:|  Gmina: Nowy Zmigréd, Obreb: Nowy Zmigréd, dz.: 175, 189, 190/1, |
i 190/2, 190/3, Obreb Sadki, dz.: 717, 718/1, 726/1, 727/1, 728/1, '

Whnioskodawca: WITOS KRYSTYNA uI Wmcentego Wltosa 78 38 200 Jasio

- —
Inwestor: GMINA NOWY ZMIGROD ul. MICkIEWICZB 2, 38- 230 Nowy Zmlgrod |

Projektant:| KRYSTYNA WITOS Inne upr.: budowlane ANB V 7342 101/94

| : Rafat Czech - Zastepca Naczelnika Wydzrafu Geodezji, Katastru ‘
| Przewodniczgcy: |
. | Nleruchomosu

Sposob przeprowadzenla narady elektronlczny

L L T : . S S —

Data wph/wu 15.03.2023 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
Stanowisko Przewodniczgcego:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem administratora sieci.

Lista uczestnikdéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

' Nazwa instytucji Stanowisko Ry i
Lp. 5 : Imig i nazwisko uczestnika |
I | Sposab uczestnictwa Uwagl ‘ “
1 \ PZDW Rejon Drég i Uczestmk nieobecny na naradzie : |
Wojewddzkich w Jasle | Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
| 38- 200 Jasto ul. Niegtowicka
| 6a !
! 2 | Gmina Nowy Zmigréd 1 Stanow:sko pozytywne tukasz Adamski

| 38-230 Nowy Zmigrod
‘ | ul. Adama Mickiewicza 2
I
|

| elektroniczny

| 3 | Gminne Przedsiebiorstwo Uczestmk nieobecny na naradz:e {

! Gospodarki Komunalnej Sp.z ‘ Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. i @

| :

| 0.0. Nowy Zmigréd 1

| _//
Stanowisko pozytywne |Janusz Smu %

| 38-230 Nowy Zmigréd ,
ul. Jasielska 25 |
Dokument podpisany przez|
~RafatCzech ; Starostwo
Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Dranka, dn. 29-03-2023 13:14:48 Powiatowe w Jadle

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wy Léo%ggée%ggnlg% 3722
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednia amem

. 4 OGP "GAZ System"
| Oddziat w Tarnowie
| | Pogérska Wola 450

Stronal:z3






33-152 Pogérska Wola
elektroniczny

| 5 |Orange Polska S.A.
| | 30-629 Krakéw
‘ ul.Dauna 66

Uczestnik niecbecny

na naradzie

‘ Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

| 6 iPolskaSpélka Gazownictwa \[

\ sp. 2 0.0.

| | w Jasle

| | 38-200 Jasto ul. Floriariska 112

| elektroniczny

| |

| Powiatowy Zarzad Drog

| w Jasle

‘ | 38-200 Jasto ul. Rynek 18
elektroniczny

Przedsiebiorstwo
| ; Telekomunikacyjne
} " TELGAM " 5.A.
| ul.Mickiewicza 148 A
| | 38-200 Jasto
| | elektroniczny

=
[ g

Whioskodawca

| Oddzial Zaktad Gazowniczy

_ R
Rejon Energetyczny Krosno
| 38-400 Krosno ul. Hutnicza 4

Stanowisko pozytywne

Uwagi:

| 1. Skrzyzowanie projektowane; kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig

| gazowg wykonac¢ zachowujac nastepujgce warunki:
1 1.1 odlegtos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi éciankami rury
kanalizacyjnej a gazociggiem nie mniejsza niz 0,2m.,
1.2 nalezy zamontowac rure ostonowa min. 3mb na nowbudowanej
| kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowania z istniejacym
| gazociggiem stal DN100 éredniego cisnienia.
2. Roboty ziemne w bezposérednim sasiedztwie sieci gazowe;j

| prowadzic recznie, w sposdb podany w §144 i w §145 Rozporzgdzenia i ‘

| Ministra Infrastruktury z dnia 06.02,2003r. — w sprawie
| bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
| budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét
| moze nastapic¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Jagle ul.
| Florianska 112, ktdrg nalezy o tym powiadomic z 7-mio dniowym
| wyprzedzeniem. Nadzdr nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie
[na pisemne zlecenie inwestora.
| 3. Skrzyiowania projektowanych elementéw infrastruktury z
| istniejacy siecia gazowa podlegajg przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez Gazownie oraz zainteresowanych uzytkownikéw.
%Zodbioru powyzszych skrzyzowari nalezy sporzadzic protokoty.

I W zakresie drég powiatowych:

| Uzgadnia sie bez uwag przebieg proj. sieci w sgsiedztwie pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1897R (dziatka drogowa nr 240/4 w
m. Sadki).

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Treé¢ broEkofu zostata uzgodniona z osogﬂi; ktore hczestniczyfy W naradzie wytgcz

elektronicznej.

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie,

=k

e

GN-111.6630.34.2023

’ Marcin Sienicki

Hubert Garbacik ‘

| Wojciech Dubiel

i. WITOS KRYSTYNA
| \
|

I I |

nie za pomoéq $rodkow komunikal':'ji_-

Z upowatinienia Starosty Jasielskiego
Rafat Czech - Zastepca Naczelnika Wydziatu
Geodezji, Katastru i Nieruchomoéci

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Dranka, dn. 29-03-2023 13:14:48

to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2:z3






WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A-7131/59/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z2000 r. z pdzn. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pozn. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wypikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister inZynier
/kierunek studiow - inzynieria $rodowiska/
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. S - 199/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty e
otrzymania,
Otrzymuja:

L. Pan mgr inz.Grzegorz Pabjan
zam.Nawsie Brzosteckie 15

39-230 Brzostek mgr inz. apeh. Wiadystaw WoZnink
2-C4 DYREKTORA WYDZIALU
2. ala R JU REGIONALNEGO

ARCHITEKT WOJEWODZKI
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=T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GZ1-SRL-RT8 *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/15/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




o s N st bl ks e Nowy Zmigrod, 09.03.2023 r.
SPOLKAZ OORANICZONA OLPOVMEDLALNOSTIA
UL SRSIELBRA B, IR0 NOWY BURRGG
£503408 REGON HIe 18310 RS SRR
Ko SEFAL0G00 1k BOO P25 . ; . L
::';?:‘ qsm: s gppk nEgimeda o Gmina N(}w}, megmd
W Gkl

ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigrod

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACYINE]

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody | odprowadzania éciekdw Uchwaly Nr IN72(72018 Rady Gminy

Nowy Zmigrid oraz w awihizku z wnioskiem z dnia 08.03.2023 r, Gminne Preedsigbiorstwo  Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0, w Nowym Zmigrodzie wyTaza zgodg na wykonanie i wlyczenie sieci kanalizacji sanitarned
w migjscowosciach: Mytarke, Sadki, Nowy Zmigiad, gmina Nowy Zmigrdd:

L TECHNICZNE WARUNKI PRZYIACZENIA DO SIECI KANAL IZACYINEL

L. Przylaczenie  sieci  kanalizacii sanitarnej  nalezy  wykonaé do ismiejace] sieci  kanalizacyine
dlokalizowane] na dzialkach ewid. nr 32872 w migjscowosci Mytarka, 73671 w miejscowodci Sactki,
190/1 w miejscowosci Nowy Zimigrod.

2. Qdcinek sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojekinwac zgodnie z normaimi oraz prawem budowlanym.

3. Kolektory gléwne nalezy raprujektowad z rur litege PVC 2 wydhizonym kielichem o éciankach
gtadkich, klasy SN8 lub SN4 w zaleznosci od miejsta posadowienia,

4. Studzienki rewizyjne winny bye wykonane z kinety zbiorcze lub przelotowej z polipropyleny oraz

Z rury trzonowej o sztywnodel dostosowanej do miejsca posadowienia,

LZOBOWIAZANIA INWESTORA

1. Dokonanie niezbednych formalnodel tj. uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie budowy

—_—

W starostwie powiatowym w Jasle, jezeli sa one Wymagane na podstawie preepiséw ustawy z dnia 7 lipea
1994 1.~ Prawo budowlane,

Uzyskanie pisemuych pozwoleit wejscia w teren innyeh wiadeicieli dzintek/i Jesti fest to wymagane,

o

A Ustalenie terminu odbioru 1obit 2 Gminnym Przedsiebiorstwen Gospodarki Komunalnei Sp. 2 o
w Nowym Zmigrodzie praynajmnief 1 deien wezednie] pized planowanym terminem preyigczenia do
siect kanalizacyinej, g@&mimmm:MW@m Praytaera i odcinki sieci,
kidre beda zasypane nie_zostan odebrane,

4. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej, kiorej kopia niezbedna bedzie do zawarcia

umowy o odprowadzanie éciekow.

Okres waznosct warunkdw techeicznych wynost & lata od ich wydania, /,_,./'

" PREZFS ZARZADU /

W mer Rﬁdﬁbw (’Zfi&ié{s/ g

p

Gminne Preedsigbiorstwa Gospedarki Konwunalnej Sp. 0.0, /
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Zmigrod
NIP GB525304995 REGON 180618810 KRS 0000366824
tel, 134416481






