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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz U.z 2021r. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami) odpowiedzialna za projekt
budowlany

OSWIADCZAM
7E PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY SANITARNE] DLA INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNE]J

— w miejscowosci MYTARKA; dziatka nrew. 328/2 i 328/5

Inwestor:  GMINA NOWY ZMIGRQD
38-230 NOWY ZMIGROD; UL. MICKIEWICZA 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

megr inz. Krystyna Witos
U 'projektant instalacyi siect SBHIfBFRyC\]

UPR. NR ANB-2-8346-22/99
ANB.V.7342-101/94 \
38-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel.606 958 570 |
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(podpis i pieczec)
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinicnia samodziclagch funkeji techniczngch w budownictwis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WNK-C14-ESG *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1195/03

adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY
OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE
ADRES: DZIALKA EWID. NR 328/2, 328/5

OBREB EWID. MYTARKA ]
JEDNOSTKA EWID. NOWY ZMIGROD

INWESTOR: GMINA NOWY ZMIGROD
38-230 NOWY ZMIGROD, UL. MICKIEWICZA 2

Data opracowania : marzec 2023r PODPISY:
PROJEKTANT:

Mgr inz. Krystyna Witos mgr inz. Krystyna Witos

Nr uprawnieﬁ ANB.V.7342-101/94 projektant instalacji | sieci samtarny
Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna UPR&;C‘;‘;%_?%?;“ G%

w zakresie sieci sanitarnych 38-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel.506 9657576
SEEANDAAIRCT PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Pabjan u g ‘?‘i-;;ﬁ)}’fegfjnﬁfb'f?*?'i,"m
Nr uprawnieri S-199/02 W h nsthfacyine] w : siecl
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych el i 6 bibitsamis
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES BUDOWY: Mytarka; dziatki nr ew. 328/2, 328/5

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod
38-230 Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i nalezy do
XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

e Trasa

Dla odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacyjnej, ktéry
nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej k200mm.

Tras¢ przebiegu sieci pokazano na zalgczonej planszy zagospodarowania terenu, rys. nr Z-1. Odcinek
sieci wykonaé zgodnie z profilem podtuznym — rys. nr P-1, przy zachowaniu podanego materiatu,
spadku i $rednicy.

Wiaczenia projektowanego odcinka dokona¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
280,11/278,46.

e Materiatl

Jako material na przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PCW o $cianach litych, klasy SN8, ztaczach P, srednicy ¢ 200 x 5,9mm spekniajace
wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne z PCW nalezy laczy¢ na wcisk na uszczelke
gumowa.

Budowe kanatu prowadzi¢ od odbiornika. Rury uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Rury uklada¢ na podsypce z piasku grubosci minimum 10em. Warstwe do wysokosci 20 cm
nad gorng skrajni¢ przewodu kanalizacyjnego zasypaé i zagescié recznie.

o Uzbrojenie sieci
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne polgczeniowe i rewizyjne, ktére
nalezy wykona¢ wg PN — 92/B — 10729, by spehialy wymogi szczelnosci.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Zastosowano studzienki kanalizacyjne
niewlazowe DN400mm.

Jako studzienk¢ kanalizacyjna niewlazowsg zastosowano studzienke bez osadnika z prefabrykowana
kinetg potaczeniowg z PCV 200mm oraz rurg trzonowg karbowang DN 400mm.

Projektowane studzienki kanalizacyjne niewlazowe S1i S2 usytuowane sg w terenie po ktérych moze
odbywa¢ si¢ ruch samochodowy — dlatego zaprojektowano na rurze teleskopowej wlaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D.

Studzienki montowac stosujgc sig Scisle do instrukcji podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne
umiesci¢ na odpowiedniej glebokosci, na ubitym z piasku podlozu grubosci 15cm i podigezyé rury.
Wigczenia do kinet wykonywane sg pod katem 45%. W przypadkach wiaczeni rur pod innym katem
nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki. Dodatkowe, niewykorzystane podlaczenia do kinet musza byé
zatkane odpowiednim korkiem. Przy wiaczeniach przylaczy powyzej kinety studzienki kanalizacyjnej
stosowa¢ wkiadki ,,in — situ”. Regulacj¢ wysokosci studni nalezy przeprowadzi¢ przez dociecie rury
WzZnoszacej.

3. ROBOTY ZIEMNE.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami branzowymi, stosownymi normami ( BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty
ziemne” i PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane™) oraz przepisami BHP.

Przy budowie rurociagéw nalezy stosowa¢ wykopy liniowe, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
o szerokosci min. 0,8m.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie a wszystkie przewody
podziemne, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem za pomoca konstrukcji z bali i krawedziakéw drewnianych.

e Zasypywanie wykopdw

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Zasypywanie rurociggdw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu uzywac gruntow sypkich mato
spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu. Zasypywanie do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40
cm ponad kanal) wykonywa¢ recznie. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu, ponad strefa
niebezpieczng mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie warstwami ziemi rodzimej o grubosci 20-
30cm, ubijajac je ubijakami,

4. SKRZYZOWANIA WYSTEPUJACE NA TRASIE SIECL

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja skrzyzowania z istniejacym ani
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Podczas wykonywania rurociggéw w poblizu czynnych sieci podziemnych nalezy roboty ziemne
wykonywa¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé.

5. PROBY i ODBIORY

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé odbiory techniczne czgsciowe |
koncowy zgodnie z PN-92/B-10735.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie wykonanych wykopow kontrolnych w przedmiotowym terenie, w poziomie posadowienia
kanatu stwierdzono wystgpowanie warstwy czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych
rozwinigtych na bazie podtoza skalnego. Podloze gruntowe terenu inwestycji budujg grunty
zakwalifikowane do 2 warstw geotechnicznych.

Istniejace grunty speiniaja warunki dla posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
Stosunki wodne przedmiotowego terenu sa réwniez korzystne — w terenie nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w postaci ciekow i zrédet.

Stwierdza si¢ proste warunki gruntowe. Obiekt nalezy zaliczyé do II kategorii geotechniczne;j .

7. UWAGI KONCOWE.

1.Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Czg¢s¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.Zastosowane do budowy materialy i urzagdzenia musza posiadaé aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowata: n Al
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mgr inz. Krystyna Witos ... \J1....
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