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PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJ] SANITARNE]
ADRES BUDOWY: Mytarka; dziatki nr ew. 328/2, 328/5

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod
38-230 Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Umowa z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza (aktualizacja) wykonana przez uprawnionego geodete W. Opatka w listopadzie 2022r
( L.ks.r.:133/AD/2022 )

- Ustawy — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz.462 z dnia
27.04.2012r)

- Katalogi wyrobow oraz instrukcja do projektowania, wykonania i odbioru instalacji z PCW i PE

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Mytarka, o odcinek kanalizacji, prowadzony na dziatkach nr ew. 328/2 i 328/5.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W ramach opracowania projektuje sie budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Obiekty liniowe.
1. Siec kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm, L=62m

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

¢ Trasa

Dla odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacyjnej, ktory
nalezy poprowadzié¢ ze spadkiem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej k200mm.

Tras¢ przebiegu sieci pokazano na zalgczonej planszy zagospodarowania terenu, rys. nr Z-1. Odcinek
sieci wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym — rys. nr P-1, przy zachowaniu podanego materiatu,
spadku i srednicy.

Wilaczenia projektowanego odcinka dokonaé do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
280,11/278,46.

* Materiat

Jako material na przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PCW o $cianach litych, klasy SN8, zigczach P, $rednicy ¢ 200 x 5,9mm spehiajace
wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne z PCW nalezy laczy¢ na weisk na uszezelke
gumowa.

Budowe kanalu prowadzié¢ od odbiornika. Rury uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Rury ukladaé na podsypce z piasku grubosci minimum 10cm. Warstwe do wysokosci 20 cm
nad gorng skrajnie przewodu kanalizacyjnego zasypaé i zagesci¢ recznie,




e Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i rewizyjne, ktore
nalezy wykona¢ wg PN — 92/B — 10729, by spetniaty wymogi szczelnosci.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Zastosowano studzienki kanalizacyjne
niewlazowe DN400mm.

Jako studzienke kanalizacyjna niewlazows zastosowano studzienke bez osadnika z prefabrykowang
kinetg polaczeniowa z PCV 200mm oraz rurg trzonowa karbowang DN 400mm.,

Projektowane studzienki kanalizacyjne niewlazowe S1i S2 usytuowane sg w terenie po ktérych moze
odbywac sie ruch samochodowy — dlatego zaprojektowano na rurze teleskopowej wlaz zeliwny typu
cigzkiego klasy D.

Studzienki montowaé stosujac si¢ scisle do instrukcji podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne
umiesci¢ na odpowiedniej glebokosci, na ubitym z piasku podfozu gruboéci 15c¢m i podtaczy¢ rury.
Wiaczenia do kinet wykonywane sq pod katem 45%. W przypadkach wigezen rur pod innym katem
nalezy stosowaé¢ odpowiednie ksztaltki. Dodatkowe, niewykorzystane podigczenia do kinet musza by¢
zatkane odpowiednim korkiem. Przy wigczeniach przytaczy powyzej kinety studzienki kanalizacyjnej
stosowa¢ wkiadki ,,in — situ”. Regulacj¢ wysokosci studni nalezy przeprowadzi¢ przez dociecie rury
WZNnoszace;j.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzié zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami branzowymi, stosownymi normami ( BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne” i PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane”) oraz przepisami BHP.

Przy budowie rurociggéw nalezy stosowa¢ wykopy liniowe, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
0 szerokosci min. 0,8m,

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie a wszystkie przewody
podziemne, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem za pomocg konstrukeji z bali i krawedziakéw drewnianych.

® Zasypywanie wykopow

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Zasypywanie rurociagéw nalezy rozpoczaé od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 10-20 ¢cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu uzywac gruntéw sypkich mato
spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu. Zasypywanie do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40
cm ponad kanal) wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu, ponad strefy
niebezpieczng mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie warstwami ziemi rodzimej o grubosci 20-
30cm, ubijajac je ubijakami.

6. SKRZYZOWANIA WYSTEPUJACE NA TRASIE SIECL.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuja skrzyzowania z istniejgcym ani
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Podczas wykonywania rurociggdw w poblizu czynnych sieci podziemnych nalezy roboty ziemne
wykonywac recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé.

7. PROBY i ODBIORY

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ odbiory techniczne czgsciowe i
koficowy zgodnie z PN-92/B-10735.

8. UWAGI KONCOWE.

1.Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Czesé I — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.Zastosowane do budowy materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




