ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI NOWY ZMIGROD

ADRES: DZIALKA EWID. NR 190/1, 190/2, 190/3, 175, 189
OBREB EWID. NOWY ZMIGROD
JEDNOSTKA EWID. NOWY ZMIGROD
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR: GMINA NOWY ZMIGROD
38-230 NOWY ZMIGROD, UL. MICKIEWICZA 2

ZALACZNIKI:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta
- Zaswiadczenia — przynaleznoé¢ do izby PIIB projektanta

Jasto, marzec 2023r



Mgr inz. Krystyna Witos Jasto, 30.03.2023r

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz U.z 2021r. poz. 2351 z pozniejszymi zmianami) odpowiedzialna za projekt

budowlany

OSWIADCZAM

7E PROJEKT BUDOWLANY

BRANZY SANITARNE] DLA INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNE]

— w miejscowosci NOWY ZMIGROD; dziatka nr ew. 190/1,190/2,190/3,175,189

Inwestor:  GMINA NOWY ZMIGROD
38-230 NOWY ZMIGROD; UL. MICKIEWICZA 2

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. (]
Projektant: .......mgr inz. Krystyna Witos
projektant instalacji i sieci sanitary
UPR. NR ANB-2-8346-22/89|
ANB.V.7342-101/94 |
3R-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel.606 96
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WNK-C14-ESG *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1195/03

adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY

OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: DZIALKA EWID. NR 190/1, 190/2, 190/3, 175, 189

OBREB EWID. NOWY ZMIGROD ETAROSTWO FOWIATOWE
JEDNOSTKA EWID. NOWY ZMIGROD " W JASLE |

INWESTOR: GMINA NOWY ZMIGROD NIP 6852140829 REGOD
38-230 NOWY ZMIGROD, UL. MICKIEWICZA 2

WHKDHEYBTAND DO BHEEAWY
ne DO 674306222

7 dnfa 25 2822 t3u

Data opracowania : marzec 2023r PODPISY:
PROJEKTANT: :,
o : mgr inz. Krys i

Mgr inz. Krystyna Witos ikt instaiagf lg;gilaxglgod?
Nr uprawnieri ANB.V.7342-101/94 UPR. NR ANB-2.8346.20:86 (|
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna sp.o00 1, INBV.7342.101/94 f;\
w zakresie sieci sanitarnych 35-200 Jasto, ul. Witosa 78, tel 606 968 47 |

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY: e & bjan
mgr inz. Grzegorz Pabjan fon e slect,
Nr uprawnien S-199/02 st

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES BUDOWY: Nowy Zmigrod; dziatki nrew. 190/1, 190/2, 190/3, 175, 189

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigrod
38-230 Nowy Zmigrdd, ul. Mickiewicza 2

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i nalezy do
XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

e Trasa

Dla odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacyjnej, ktory
nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej k200mm.

Trasg przebiegu sieci pokazano na zalaczonej planszy zagospodarowania terenu, rys. nr Z-2. Odcinek
sieci wykona¢ zgodnie z profilami podhiznymi — rys. nr P-1 i P-2, przy zachowaniu podanego
materiatu, spadku i $rednicy.

Wigczenia projektowanego odcinka dokona¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
299,54/296,78 .

e Materiat

Jako material na przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PCW o $cianach litych, klasy SN8, zfaczach P, srednicy ¢ 200 x 5,9mm spelniajace
wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne z PCW nalezy faczy¢ na wcisk na uszczelke
gumowa.

Budowg kanatu prowadzi¢ od odbiornika. Rury uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Rury ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci minimum 10cm. Warstwe do wysokosci 20 cm
nad gorng skrajnig przewodu kanalizacyjnego zasypaé i zageseié recznie.

e Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i rewizyjne, ktére
nalezy wykona¢ wg PN — 92/B — 10729, by spetnialy wymogi szczelnosci.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Zastosowano studzienki kanalizacyjne
niewlazowe DN400mm.

Jako studzienke kanalizacyjna niewlazowa zastosowano studzienke bez osadnika z prefabrykowang
kinetg pofaczeniowa z PCV 200mm oraz rurg trzonowg karbowang DN 400mm.

Projektowane studzienki kanalizacyjne niewlazowe usytuowane sa w terenie po ktorych nie odbywa
si¢ ruch samochodowy — dlatego zaprojektowano na rurze teleskopowej wilaz zeliwny typu lekkiego lub

przykrecang pokrywe.

Studzienki montowa¢ stosujac si¢ $cisle do instrukcji podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne
umiesci¢ na odpowiedniej glgbokosei, na ubitym z piasku podlozu grubosci 15cm i podigezyé rury.
Wigczenia do kinet wykonywane s3 pod katem 45%. W przypadkach wiaczen rur pod innym katem
nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki. Dodatkowe, niewykorzystane podtaczenia do kinet musza by¢
zatkane odpowiednim korkiem. Przy wiaczeniach przytaczy powyzej kinety studzienki kanalizacyjnej
stosowa¢ wkiadki ,.in — situ”. Regulacj¢ wysokosci studni nalezy przeprowadzi¢ przez dociecie rury
wznoszacej.

3. ROBOTY ZIEMNE.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi, stosownymi normami ( BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty
ziemne” i PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane™) oraz przepisami BHP.

Przy budowie rurociggéw nalezy stosowaé wykopy liniowe, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
0 szerokosci min. 0,8m.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie a wszystkie przewody
podziemne, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem za pomocg konstrukgji z bali i krawedziakéw drewnianych.

e Zasypywanie wykopow

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Zasypywanie rurociggéw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 10-20 ¢cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu uzywac gruntéw sypkich mato
spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu. Zasypywanie do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40
cm ponad kanal) wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu, ponad strefy
niebezpieczng mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie warstwami ziemi rodzimej o grubosci 20-
30cm, ubijajac je ubijakami.

4. SKRZYZOWANIA WYSTEPUJACE NA TRASIE SIECI.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z istniejacy siecig gazowa
sredniego napigcia oraz siecig wodociggowa
Podczas wykonywania rurociagéw w poblizu czynnych sieci podziemnych nalezy roboty ziemne
wykonywac recznie zachowujac szczegdlng ostroznodé.

* Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem o p<0.5MPa

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowa nalezy wykonaé

zachowujgc nastgpujace warunki:

- odleglos¢ pionowa migdzy zewnetrznymi $ciankami rury kanalizacyjnej a gazociagiem nie mniejsza
niz 0,2m,

- nalezy zamontowa¢é na nowo wybudowanym kanale kanalizacyjnym, w miejscu skrzyzowania z
gazociggiem stal g100 $redniego cisnienia rure ostonowa z PE DN280mm, dhugosci min.3m i
uszczelni¢ ja na koficach pianka poliuretanowa,

- roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie,

- skrzyzowania projektowanych elementéw infrastruktury z istniejacy siecia gazowa podlegajg przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Jagle.

5.PROBY i ODBIORY

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé¢ odbiory techniczne czgéciowe |
koficowy zgodnie z PN-92/B-10735.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie wykonanych wykopéw kontrolnych w przedmiotowym terenie, w poziomie posadowienia
kanatu stwierdzono wystgpowanie warstwy czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych
rozwinigtych na bazie podtoza skalnego. Podloze gruntowe terenu inwestycji buduja grunty
zakwalifikowane do 2 warstw geotechnicznych.

Istniejgce grunty spetniajg warunki dla posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.
Stosunki wodne przedmiotowego terenu sa réwniez korzystne — w terenie nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej w postaci ciekow i zrodel.

Stwierdza sig¢ proste warunki gruntowe. Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej .

7. UWAGI KONCOWE.

1.Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Czgéé 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.Zastosowane do budowy materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




