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PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
ADRES BUDOWY: Nowy Zmigréd; dziatki nr ew. 190/1, 190/2, 190/3, 175, 189

INWESTOR: Gmina Nowy Zmigréd
38-230 Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Umowa z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza (aktualizacja) wykonana przez uprawnionego geodete W. Opatka w listopadzie 2022r
(L.ks.r.:135/AD/2022 )

- Ustawy — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz.462 z dnia
27.04.2012r)

- Katalogi wyrobow oraz instrukcja do projektowania, wykonania i odbioru instalacji z PCW i PE

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowy
Zmigréd, przy ul. Jasielskiej o odcinek kanalizacji, prowadzony na dziatkach nr ew. 190/ 1, 190/2,
190/3, 1751 189.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W ramach opracowania projektuje si¢ budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.
Obiekty liniowe.
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm, L=205,5m

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

e Trasa

Dla odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacyjnej, ktory
nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej k200mm.

Trasg przebiegu sieci pokazano na zalaczonej planszy zagospodarowania terenu, rys. nr Z-2. Odcinek
sieci wykona¢ zgodnie z profilami podluznymi — rys. nr P-1 i P-2, przy zachowaniu podanego
materialu, spadku i érednicy.

Wiaczenia projektowanego odcinka dokona¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
299,54/296,78 .

e Material

Jako material na przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PCW o Scianach litych, klasy SN8, zlaczach P, $rednicy ¢ 200 x 5,9mm spehniajace
wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne z PCW nalezy laczy¢ na wecisk na uszczelke
gumowa.

Budowg kanatu prowadzi¢ od odbiornika. Rury ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Rury ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci minimum 10cm. Warstwe do wysokosci 20 cm
nad gérng skrajni¢ przewodu kanalizacyjnego zasypac i zagescié recznie.




e Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studzienki kanalizacyjne polgczeniowe i rewizyjne, ktore
nalezy wykonaé wg PN — 92/B — 10729, by spetnialy wymogi szczelnosci.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Zastosowano studzienki kanalizacyjne
niewtazowe DN400mm.
Jako studzienke kanalizacyjna niewlazowa zastosowano studzienkg bez osadnika z prefabrykowang
kineta polgczeniowg z PCV 200mm oraz rurg trzonowa karbowang DN 400mm.
Projektowane studzienki kanalizacyjne niewlazowe usytuowane sa w terenie po ktérych nie odbywa
sie ruch samochodowy — dlatego zaprojektowano na rurze teleskopowej wiaz zeliwny typu lekkiego lub

przykrecana pokrywe.

Studzienki montowac¢ stosujac sie $cile do instrukcji podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne
umie$cié na odpowiedniej glebokosei, na ubitym z piasku podtozu grubosci 15¢m i podigezy¢ rury.
Wigczenia do kinet wykonywane sa pod katem 45%. W przypadkach wlaczen rur pod innym katem
nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Dodatkowe, niewykorzystane podtgczenia do kinet musza by¢
zatkane odpowiednim korkiem. Przy wiaczeniach przylaczy powyzej kinety studzienki kanalizacyjnej
stosowaé wkladki ,,in — situ”. Regulacje wysoko$ci studni nalezy przeprowadzi¢ przez docigcie rury
WZnoszacej.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami branzowymi, stosownymi normami ( BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne” i PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”) oraz przepisami BHP.

Przy budowie rurociggéw nalezy stosowac wykopy liniowe, wasko przestrzenne o Scianach pionowych
o szerokosci min. 0,8m.

Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie a wszystkie przewody
podziemne, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem za pomoca konstrukeji z bali i krawedziakéw drewnianych.

e Zasypywanie wykopow

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Zasypywanie rurociggéw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu uzywac gruntéw sypkich mato
spoistych, nie zawierajacych kamieni, gruzu. Zasypywanie do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40
cm ponad kanal) wykonywaé recznie. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu, ponad strefa
niebezpieczng mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie warstwami ziemi rodzimej o grubosci 20-
30cm, ubijajgc je ubijakami.

6. SKRZYZOWANIA WYSTEPUJACE NA TRASIE SIECI.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z istniejaca siecig gazowg
$redniego napigcia oraz sieciag wodociggowa.

Podczas wykonywania rurociagdw w poblizu czynnych sieci podziemnych nalezy roboty ziemne
wykonywa¢é rgcznie zachowujace szczego6lng ostroznose.

e Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem o p<0,5MPa

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowa nalezy wykona¢

zachowujgac nastgpujace warunki:

- odlegto$é pionowa migdzy zewnetrznymi $ciankami rury kanalizacyjnej a gazociggiem nie mniejsza
niz 0,2m,

- nalezy zamontowa¢ na nowo wybudowanym kanale kanalizacyjnym, w miejscu skrzyzowania z
gazociaggiem stal g100 sredniego ci$nienia rurg ostonowa z PE DN280mm, dlugo$ci min.3m i
uszczelnié jg na koncach pianka poliuretanowa,

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie,

- skrzyzowania projektowanych elementow infrastruktury z istniejacg siecig gazowa podlegaja przed
zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazowni¢ w Jasle.




7. PROBY i ODBIORY

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac odbiory techniczne czgsciowe i
koncowy zgodnie z PN-92/B-10735.

8. UWAGI KONCOWE.

1.Caloé¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czesé 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe™.

2.Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




