LEGENGA :

A,B, C, D, E kontur dziatki inwestora

niepetnosprawnych

parametry drogi p.poz

odlegtosci 103m od chronionego budynku

przeznaczony do przebudowy

przeznaczony do przebudowy.

wody opadowej z parkingu i placu
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OZNACZENIA PROJEKTOWE / ISTNIEJACE \ \‘*’ @
vV LZo - linia zabudowy obowigzujgca 1 \ \
1. projektowany budynek COM Centrum Opiekunczo Mieszkalne ~ Vv v LZn - linia zabudowy nieprzekraczalna A }5 |
2.projektowany dojazd i dojscie do budynku o nawierzchni z kostki brukowe;j LR - linia rozgraniczajgca teren inwestycii ,l \\
3.projektowane stanowiska postojowe szt.12,w tym dwa dla os6b Q - budynek projektowany | \
|:| - zabudowa istniejgca | s J 2
4.projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej ul.Piaskowej, spetniajacy - nawierzchnie trawiaste -
- proj.nawierzchnie utwardzone =
kostka brukowa -
5.projektowana droga pozarowa wzdtuz diuzszego boku budynku,szer.4,0m v - wejécia do budynku g
w odlegtosci 5,0m od chronionego budynku, projektowany korncowy odcinek 260.7 Ve A
drogi pozarowej dt.15,0m ,z ktérego wyjazd jest mozliwy tylko przez cofanie 221.2 4} - rzedne istniejgce/projektowane / |\=
2 . \
6.ist.hydrant p.poz nadziemny, DN80mm w nie przepisowej odlegtosci *J # - drzewa przenaczone do wycinki - o\
7.istniejgcy gazocigg gsX50mm, kolidujacy z proje.Budynkiem COM N !
ko) 7ot
IR R bl
8.istniejacy wodocigg woX32mm, kolidujacy z proje.Budynkiem COM //‘/ !
/‘Wi
/
9.projektowana sie¢ wodociggowa wraz z hydrantem zewnetrznym DN80mm 940
10.proj.zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
11.Projektowany prefabrykowany zbiornik retencyjny na wode deszczowsg i G =y
roztopowa z dachu oraz z placu. Woda z placu i prakingu bedzie wczesniej
przechodzi¢ przez separator koalescencyjny z zasobnikiem < = =
> —H
/ ~
12.projektowany separator koalescencyjny z zasobnikiem do podczyszcznia 2
o
13.odprowadzenie nadmiaru wody desczowej(przelew burzowy) ze zbiornika v%
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