Zalacznik Nr 1A
do SWZ nr OSP.271.1.2022

DANE DOTYCZACE WYKONAWCY:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KARTA OFEROWANEGO SAMOCHODU

Dzialajac w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy w odpowiedzi na ogloszenie 0 zamowieniu na realizacje zadania p.n.: ,,ZAKUP LEKKIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W STARYM ZMIGRODZIE ”
sktadam/y niniejszg oferte na dostawe lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego posiadajgcego nastepujace wyposazenie, parametry, dokumenty, rozwigzania

(opis w kolumnie 3):

L MINIMALNE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
P parametry / rozwigzania / wyposazenie / dokumenty
-1- -2- -3-

1 |Podwozie z kabina.

1.1 |Samochdd - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niz 2022. Podac

producenta, typ nadwozia rok produkcji.

1.2 |Dopuszczalna masa catkowita podwozia min 4500 kg.

1.3 |Wymagania dla pojazdu specjalnego:

- Musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan

dotyczacych pojazddéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.

U.z2017 r., Nr 128 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi:
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w

sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu zasad bezpieczeristwa publicznego lub

ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)
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Rozporzadzenia Ministréw: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdéow
uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i
strazy pozarnej (Dz. U. 2019 poz.594).

- Posiada¢ wazne swiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia lub mienia, a
takze wydania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002
z pozn. zm.) na oferowany pojazd — kopie potwierdzong za zgodnos¢ dotaczy¢ do oferty,

- Swiadectwo homologacji podwozia potwierdzajgcy parametry oferowanego podwozia pojazdu -
kopie potwierdzong za zgodnos$¢ dotaczy¢ do oferty.

1.4 |Wymiary zewnetrzne pojazdu kompletnego: Podac¢ parametry, lub dofgczy¢ kopie swiadectwa CNBOP:
- minimalna dtugos¢ catkowita po zabudowie 6750 mm, - dtugosc
- maksymalna wysokos$¢ catkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzetowym 2600 mm, - wysokosc
- szerokos$¢ maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - szerokos¢
- rozstaw osi minimum 3600 mm. - rozstaw osi
1.5 |Pojazd wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i Swietlne:
- urzadzenie akustyczne (o mocy 200W, min. 3 modulowane tony) umozliwiajgce podawanie
komunikatow stownych; pilot potgczony spiralnym przewodem, wyposazony w przetgczniki do
obstugi urzgdzenia oraz pokretto do regulacji gtosnosci podawanych komunikatéw; zmiana tonéw
sygnatdw za pomoca klaksonu pojazdu,
- gtosniki o mocy minimum 1x200W lub 2x100W zmontowane w sposdb nie powodujgcy
ttumienia generowanego dzwieku,
- belke sygnalizacyjng o wysokosci max 108 mm, z niebieskimi sygnatami btyskowymi LED i
podswietlanym napisem , STRAZ",
- min. 1 lampe sygnalizacyjng LED niebieskg z tytu pojazdu,
- dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu ponizej maski silnika,
- dodatkowo po dwie lampy sygnalizacyjne led zamontowane po bokach pojazdu
- cato$¢ o$wietlenia uprzywilejowania musi spetnia¢ wymagania Regulaminu 65 EKG/ONZ.
1.6 |Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynnym z turbo-dotadowaniem. Silnik o mocy|Podac¢ parametry oferowanego pojazdu:

maksymalnej, minimum 160 KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm,
spetniajgcy norme emisji spalin obowigzujaca na dzien przekazania pojazdu, pojemnosc skokowa
minimum 2250 cm?,

- pojemnos¢:
- moc silnika:
- moment obrotowy:
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1.7 |Naped 4x2 na o$ tylng z fabryczng, mechaniczng blokadg mechanizmu réznicowego, o$ napedzana
wyposazona w podwodjne kota. Opony uniwersalne o pogtebionej rzezbie bieznika M+S.
Petnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu.

Dopuszcza sie brak statego zamocowania w pojezdzie.
1.8 |Samochdéd wyposazony w:
- system ABS,
- hamulce tarczowe na obu osiach,
- uktad elektroniczny stabilizujgcy tor jazdy ESP,
- uktad kierowniczy ze wspomaganiem,
- skrzynia biegdw manualna 6 biegowa + bieg wsteczny,
- sygnalizacja Swietlna i dZzwiekowa wtgczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje swietlng
dopuszcza sie $wiatto cofania),
- Swiatfa przeciwmgielne,
- fabryczne reflektory pojazdu wyposazone w swiatta do jazdy dziennej LED.
1.9 |Kabina przystosowana do przewozu min.6 0sdb, wyposazona w:
- 4 drzwi; drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stronach pojazdu,
- wszystkie drzwi kabiny wyposazone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku,
- uktad foteli w kabinie 1+1+4, wszystkie fotele wykonane z materiatéw fatwo zmywalnych i
wyposazone pasy bezpieczenstwa,
- podtoga przedziatu zatogi wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa, trwatg, tatwo zmywalna,
- w kabinie pasazerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzedu siedzen,
- oSwietlenie przedziatu pasazerskiego wiaczane z kabiny kierowcy i niezaleznie z przedziatu
pasazerskiego,
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy,
- wskaznik temperatury zewnetrznej,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
- radio samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem sterujgcym umieszczonym w zasiegu kierowcy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy,
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne,
- wszystkie szyby o wysokiej zdolnosci filtrowania,
- klimatyzacja fabryczna,
1.10|Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

- sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek,

- sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu,

- sygnalizacja zatgczonego gniazda tadowania akumulatoréw,
- gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek,
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- sterowanie niezaleznym ogrzewaniem przedziatu sprzetowego,

- miejsce dowddcy wyposazone w potke utatwiajgca czytanie mapy i lampke oswietlajaca,

- w kabinie zamontowana pétka wraz z doprowadzong instalacjg elektryczng do podtgczenia
tadowarek dla radiotelefondw i latarek.

1.11

W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1+25
W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA, min 125
kanatéw, wyswietlacz alfanumeryczny min 14 znakéw. Obrotowy potencjometr sity gtosu.
Radiotelefon musi by¢ przystosowany do uzytkowania w sieci z sygnatem analogowym i
cyfrowym. W przedziale sprzetowym zamontowany dodatkowy gtosnik ze sterownikiem

Podac typ proponowanego radiotelefonu

1.12

Cztery radiotelefony analogowo-cyfrowe, przenosne z tadowarkami samochodowymi 12V o
minimalnych parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstep
miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanatéw,
wyswietlacz min 2 wersowy

Podac typ proponowanych radiotelefonéw

1.13

Cztery latarki z tadowarkami 12V o minimalnych parametrach: obudowa w wykonaniu
przeciwwybuchowym, moc swiatta min. 175 Im, rodzaj fadowania 230V AC + 12V DC,
wodoodpornosé IP66, zasieg swiatta 405 m, zrédto swiatta C4 LED

Poda¢ typ proponowanych latarek

1.14

Elektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposéb
niepowodujgcy zaktdcen podczas ich jednoczesnej pracy.

1.15

Kolorystyka

- btotniki i zderzaki — biate;

- kabina, zabudowa — RAL 3000;

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporzgdzeniem Komendanta Gtéwnego.
Wzdtuz bokdw pojazdu pas wyrdzniajacy wykonany z foli odblaskowej - drogowej. Pojazd oklejony
naklejkami informujgcymi o podmiotach finansujgcych zakup tego pojazdu. Szczegdétowe
wytyczne oznakowania zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy.

1.16

Zbiornik paliwa minimum 80 litréw.

1.17

Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tytu min 3 resory pidrowe i dodatkowe
wzmocnienie poprzez zastosowanie miechow pneumatycznych. Instalacja miechéw pozwalajaca
regulowac cisnienie za pomoca kompresora powietrza zamontowanego w pojezdzie.

2.7Za

budowa pozarnicza

2.1

Zabudowa samonosna wykonana z materiatéw odpornych na korozje — stali nierdzewnej i/lub
aluminium. Pokrycie zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z blachy aluminiowe;.

Wymiary zewnetrzne zabudowy:

- wysokos¢ i szerokos¢ réwna wysokosci i szerokosci kabiny pasazerskiej,

- dtugosc nie wieksza niz 2910mm.
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2.2

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, wytrzymujacy
obcigzenie dwdch strazakow i przewozonego sprzetu (wezy ssawnych, drabin itp.). Zabezpieczony
barierkami wykonanymi z rury z blachy nierdzewnej o wysokim potysku i srednicy minimum 30
mm

2.3

Na tylnej scianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiajgca wejscie na dach pojazdu z
powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym.

2.4

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodno i pytoszczelnymi, wyposazone w zamki
zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich zamkoéw) Uktad skrytek 2+2+1, szerokos$¢ zaluzji
bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. Otwieranie zaluzji typu rurkowego.

2.5

Skrytki na sprzet muszg by¢ wyposazone w oswietlenie LED wigczane automatycznie po otwarciu
zaluzji skrytki.

2.6

Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie pola pracy wokdt nadwozia sprzetowego zapewniajgce
oswietlenie min. 5 lukséw w odlegtosci 1 metra w warunkach stabej widocznosci, oraz
oswietlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED.

2.7

Szuflady i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowac¢ w pozycji zamknietej, posiadaé
zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem.

2.8

Szuflady i tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

2.9

Uchwyty, klamki wszystkich urzgdzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac,
muszg by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

2.10

Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje,
szczegOlnie tych w ktérych przewidziane bedg urzadzenia z napedem silnikowym i paliwem.

2.11

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

2.12

Agregat wysokocisnieniowy wodno-pianowy o wydajnosci minimum 80 |/min, cisnienie
maksymalne 40 bar, wyposazony w zwijadto aluminiowe kgtowe z wezem wysokoci$nieniowy o
dtugosci 60 mb zakonczony pradownicg posiadajgca regulacje strumienia wody (zwarty i
rozproszony) oraz regulacje stezenia Srodka pianotwdrczego. Agregat wyposazony w rozrusznik
elektryczny i reczny.

Zbiornik wody zintegrowany ze zbiornikiem na $rodek pianotwdrczy o pojemnosci do 1000l
wykonany z materiatu odpornego na korozje. Zbiornik wyposazony w falochrony, nasade 52 do
napetniania, oraz przewody przelewowe odprowadzajace nadmiar wody poza pojazd. Zbiorniki
wyposazone we wskazniki poziomu srodkéw gasniczych, umieszczone w przedziale sprzetowym.
Agregat musi posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

Podac¢ parametry oferowanego agregatu oraz nr Swiadectwa CNBOP

2.13

Trzy szuflady wysuwana poziomo lub pionowo o nosnosci do 100 kg wyposazonych w mocowania
do transportu sprzetu pozarniczego (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji).

2.14

Nad zbiornikiem wody zamontowana potka na dtugie elementy sprzetu ratowniczego (np.: deska
ortopedyczna, szyny Kramera, bosak). Dostep do potki z przedziatu motopompy.
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2.15

Cztery potki — po jednej na kazda skrytke z mocowaniami na urzadzenia strazackie wg
zapotrzebowania o nosnosci do 50 kg, w tym min. trzy pétki z ptynng regulacjg wysokosci.

2.16

Przegrody na minimum 6 wezy ttocznych — rozmiar wg zapotrzebowania.

2.17

Przygotowanie uchwytéw i montaz sprzetu bedgcego na wyposazeniu jednostki: Pita facuchowa,
motopompa szlamowa, agregat pradotwérczy, armatura wodno-pianowa, sprzet burzacy,
pachotki drogowe, hydronetka, kanistry, torba PSP R1.

2.18

Pojazd wyposazony w system tadowania akumulatora z gniazdem na zewnatrz pojazdu,
kontrolka sygnalizujgcg tadowanie na desce rozdzielczej i blokadg rozruchu silnika w trakcje
tadowania akumulatora. Gniazdo tadowania z funkcjg automatycznego wypinania podczas
rozruchu silnika.

W komplecie prostownik wyposazony w funkcje automatycznego fadowania w zaleznosci od
napiecia akumulatora.

2.19

Instalacja elektryczna dodatkowego osprzetu wyposazona w wytgcznik gtéwnego zasilania.

2.20

Maszt pneumatyczny o mocy min. 360W, najasnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie
i obracanie najasnic sterowane za pomocg pilota bezprzewodowego. Zasilanie najasnic i
kompresora dla masztu z instalacji elektrycznej pojazdu lub agregatu pradotwdrczego. Wysokosé
masztu po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Maszt zamontowany na
zewnatrz pojazdu. Swiadectwo pojazdu musi uwzgledniaé maszt jako urzadzenie zamontowane
na state i jego miejsce montazu.

Potwierdzi¢ Swiadectwem lub badaniami.

2.21

Na tylnej scianie zabudowy powyzej zaluzji zamontowana fala Swietlna LED 8-elementowa .
Sterowanie falg z kabiny kierowcy.

2.22

Trzy skrzynki zapewniajgce miejsce transportowe dla drobnych narzedzi oraz kanistra z paliwem
dodatkowym.

2.23

Na dachu pojazdu zamontowane uchwyty na: 3 weze ssawne i 3 przesta drabiny nasadkowe;j,
wyposazenie dodatkowe na dachu :

- skrzynia narzedziowa wykonana catkowicie z aluminium, wymiary skrzyni 1600x500x300 mm,
zamykana pokrywg

- trzy przesta drabiny nasadkowej aluminiowe] posiadajgce swiadectwo dopuszczenia CNBOP

2.24

Wociggarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciggu min. 5000 kg i dtugosci liny
stalowej min 25 mb. Wciagarka i przéd pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewne;j
polerowanej na wysoki potysk.

2.25

Pojazd wyposazony w hak holowniczy kulowo oczkowy (mozliwos¢ podpiecia przyczepy lekkiej z
zaczepem kulowym oraz ciezarowe;j
z zaczepem bolcowym) z gniazdem zasilajgcym instalacje elektryczng podpinanej przyczepy.

2.26

Nadwozie sprzetowe wyposazone w 2 boczne skrytki ponizej linii podtogi za tylng osig — drzwiczki
skrytek po otwarciu powinny tworzy¢ podesty robocze wytrzymujgce obcigzenie min 90 kg, kazdy
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podest zabezpieczony dwoma sitownikami pneumatycznymi. Skrytki zamykane na klucz, 1 klucz
pasuje do wszystkich zamkow.

2.27

Pojazd wyposazony w standardowy sprzet, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do két,
podnosnik hydrauliczny, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica itp.

Wymagana dokumentacja

Producent zabudowy musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta pojazdu, wykorzystanego
do zabudowy, upowazniajgcg firme zabudowujgcg do wykonywania zabuddéw bez utraty
gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantowa¢ mozliwos¢ obstugi i napraw
gwarancyjnych catego pojazdu, w tym nadwozia sprzetowego, w autoryzowanych stacjach obstugi
producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzajgcego autoryzacje wydang przez producenta pojazdu bazowego lub
jego gtéwnego przedstawiciela w kraju nalezy zataczy¢ do oferty.

3.2

Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzet i wyposazenie dostarczone wraz z pojazdem w
jezyku polskim.

33

Komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu w tym
- karta pojazdu,

- wycigg ze Swiadectwa homologacji,

- badania techniczne.

Kolumneg¢ nr -3- tabeli wypelnia Wykonawca podajac rzeczywiste parametry / rozwiazania / wyposazenie /
dokumenty opisane w wyczerpujacy sposob i tak, aby potwierdzaly spelnianie przez oferowany przedmiot
zamowienia wszystkich minimalnych wymagan okreslonych przez Zamawiajacego dla przedmiotu zamowienia

DOKUMENT ZALACZA SIE DO OFERTY



